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Epiilet (6nall6 rendeltetési egység) Megrendel6
Rendeltetés: Egyéb Név: Magyar Epité Zrt.
Cim: 1146 Budapest Cim: Magyarorszag (HU)

Olof Palme sétany 3-5 1149 Budapest
HRSZ: 29732111 XIV., Pillangé u. 28.
Az épiilet védettsége: Nem védett

Energetikai minéség szerinti besorolas: BB

o
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Kozel nulla energiaigényre vonatkozé kovetelményeknek megfeleld

o -

Energetikai adatok Korszerlsitési javaslat

Fiitétt alapteriilet: 9283,2 m?
Osszesitett energetikai jellemzé:
-méretezett érték: 177,25 kWh/m2a
-kdvetelmeényérték: 214,55 kWh/m?a
-a kovetelményérték szazalékdban: 82,62%
Fajlagos héveszteségtényezo:
-méretezett érték: 0,07 Wim3K
-a kdvetelményérték szazalékaban: 58,33%
Megujulé energia részarany(a méretezett 6sszesitett
energetikai jellemz6 szazalékaban):  15%

Az épllet a hatdlyban |év6 energetikai jogzsabalynak
megfeleld szerkezetekkel épilt. A flitési-hiitési rendszer
korszerll, szabalyozhatd. Az éplilet energetikai besorolasa BB
- Kozel nulla energiaigényre vonatkozo kévetelménynek
megfeleld. Korszerisitési javaslat irasa jelen esetben nem
relevans.

A javaslattal elérhet6 besorolas: BB

Megjegyzés
Tanusité szakember adatai A tanusitvany a megrendel$ altal szolgaltatott adatok alapjan
Név: BADURA JOZSEF KAROLY keészilt.
Cim: 9200 Mosonmagyardvar
Bordka kb6z 4. TanUsitas modszere: Teljes éplilet, szamitassal
Telefon: 06 30 493 7731 e s sEapog
Email: optkft@gmail.com A tanusitvany kiallitasanak oka:

sajat célra

Jogosultsagi szam: TE 08-5831 (MMK)
Alatamaszté munkarész:

-kelte:  2021. szeptember 22.

-készité szoftver megnevezése:

WinWatt 8.40 (2021. 8. 10.)

-azonositdja a tanusitonal:
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JLESL
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(Pecsét helye)
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Energetikai mindségtanusitvany

Energetikai minéségtanusitvany dsszesité

Epiilet: Magyar Zene Haza
1146 Budapest XIV. ker.
Olof Palme sétany 3-5.
Hrsz: 29732/11

Megrendel&: Magyar Epit(") Zrt.
1149 Budapest, XIV., Pillangé u. 28.
Tantsito: Badura Jozsef

9200 Mosonmagyarévar, Borokakéz 4/2.
regisztracios szam: TE 08-5831
Az épiilet(rész) fajlagos primer energiafogyasztasa:
Kovetelményérték (viszonyitasi alap):
Az épiilet(rész) energetikai jellemzéje a kivetelményértékre vonatkoztatva:
Energetikai mindség szerinti besorolis:
vonatkoz6 kévetelményeknek megfelel)
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177.25 kWh/m’a
214.55 kWh/m’a
82.60 %
BB (K6zel nulla energiaigényre
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Energetikai mindségtanisitvany 2

A tanusitas oka: sajat célra

Epiilet védettsége: Nem védett

Az épiilet épitési ideje 2021.

Az épiilet utolso jelentds felujitasanak ideje -.
Epiilet fiitott szintjeinek szdma: 5

A tanisitvany vegyes szamitasi modszerrel késziilt, a h6hidassag részletes, a sugarzasi nyereség részletes, a héfokhid és fiitési
idény hossz egyszeriisitett szamitassal.

Egyéb megjegyzés:
A tanusitvany a megrendeld altal szolgaltatott adatok alapjan késziilt.

A javasolt korszeriisitések leirasa;

Az épiilet a hatdlyban 1évo energetikai jogzsabalynak megfeleld szerkezetekkel épiilt. A fiitési-hiitési rendszer korszert,
szabalyozhato. Az épiilet energetikai besoroldsa BB - Kézel nulla energiaigényre vonatkoz6 kovetelménynek megfelels.
Korszeriisitési javaslat irasa jelen esetben nem relevans.

A javaslat(ok egyiittes) megvalositasaval elérhetd mindsités: BB

Tanusitvany azonositéja a tanusiténal: 2021/18

Kelt: 2021. 09, 22,
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Energetikai minéségtanusitvany

Szerkezet tipusok:

B7_Tetdtéri fal

Tipusa: belsé fal (fiitetlen tér felé)
Rétegtervi héatbocsatdsi tényezd: 0.236 W/m’K
Megengedett értéke: 0.260 W/m’K
A rétegtervi héatbocsatasi tényezé megfeleld.
Héatbocsatasi tényezot modosito tag: 5%
Eredd hé4tbocsatasi tényezo: 0.248 W/m’K
Fajlagos tomeg: 36 kg/m2
Fajlagos hétérol6 tomeg: 31 kg/m?
Hédtadasi tényezé kiviil: 8.00 W/m’K
Hé4atadasi tényezé beliil: 8.00 W/m’K
Rétegek beliilrél kifelé

Réteg No.
megnevezeés -
tiszta gipszlapok 2 1
Masterfol-BLUE S8d20 PE folia 2
Rockwool Multirock 3
Betonyp 4
Betonyp 5
Rockwool Fixrock FB1 6
Belsé fal_Fiitetlen tér felé_Tet6

Tipusa: belsé fal (fiitetlen tér felé)
Rétegtervi hdatbocsatési tényezd: 0.162 W/m’K
Megengedett értéke: 0.260 W/m’K
A rétegtervi héatbocsatasi tényezé megfeleld.
Hoatbocsatasi tényezit modositd tag: 5%

Eredd héatbocsatési tényezé: 0.170 W/m’K
Fajlagos tomeg; 993 kg/m>
Fajlagos hotdrolo tomeg: 496 kg/m2
Héatadasi tényezé kivil: 8.00 W/m’K
Héatadasi tényezd beliil: 8.00 W/m’K
Rétegek beliilrél kifelé

Réteg No.
megnevezes -
Beltéri Diszperzios Festék Opus |
Baumit Nedvszivaskiegyenlits 2
Baumit Gipszes Glett Fehér 3
Baumit Uni Vakolat 4
vasbeton 5
Baumit Ragaszt6 Tapasz 6
Rockwool Fixrock FB1 7
H1A_Pincefal

Tipusa: talajjal érintkezé fal
Rétegtervi hiatbocsatasi tényezé:  0.257 WK
Megengedett értéke: 0.300 W/m’K
A rétegtervi h6atbocsatasi tényezd megfeleld.
Héatbocsatasi tényezét modosito tag: 5%
Vonalmenti h6atbocsatasi tényezd: 1.200 W/mK
Fajlagos tomeg: 2786 kg/m2
Fajlagos hétarolo tomeg: 496 kg/m2
Héétadasi tényezd kivil: 0.00 W/m’K
Héétadasi tényezé beliil: 8.00 W/m’K
Padlészint magassaga: -84m
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[m2K/W]  [kg/m3] [kI/kgK] [m]
0,0625 1250 084 0
0,0050 - -0
2,5640 28 084 0
0,0385 - -0
0,0385 - -0
1,2820 32 084 0

R p c Sd

[m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK] [m]
- 1550 -0
- 1000 -0
0,0017 - - 0
0,0200 1250 088 0
0,2581 2400 084 0
0,0063 1400 08 0
5,6410 32 084 0
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Energetikai mindségtantsitvany

Rétegek kiviilr6l befelé

Réteg No.
megnevezés -
vasbeton monolit résfal 1
Austrotherm XPS Premium 4-6 cm 2
PREPRUFE 160 szigetel$ lemez 3
vizzaré vasbeton falszerkezet 4
Baumit Uni Vakolat 5
Baumit Gipszes Glett Fehér 6
Baumit Nedvszivaskiegyenlité 7
Beltéri Diszperzios Festék Opus 8
H2A_Pincefal

Tipusa: talajjal érintkez6 fal
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.177 W/m?K
Megengedett értéke: 0.300 W/m’K
A rétegtervi héatbocsétasi tényezd megfelels.
Héatbocsétasi tényez6t modosito tag: 5%
Vonalmenti héatbocsatasi tényezo: 1.200 W/mK
Fajlagos tomeg: 2126 kg/m2
Fajlagos hétarold tomeg: 496 l‘:g/rn2
Héatadasi tényezé kiviil: 0.00 W/m’K
Héétadasi tényezd beldl: 8.00 W/m’K
Padlészint magassaga: -84 m
Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No
megnevezés -
kavicsfeltoltés 1
Austrotherm XPS Premium 4-6 cm 2
PREPRUFE 160 szigetel6 lemez 3
vizzar6 vasbeton falszerkezet 4
Baumit Uni Vakolat 5
Baumit Gipszes Glett Fehér 6
Baumit Nedvszivaskiegyenlitd 7
Beltéri Diszperziés Festék Opus 8
H3_Kiils6 fal_Fimombeton burkolat

Tipusa: kiilsé fal
Rétegtervi modosito érték: 0.02 W/m’K
Rétegtervi hoatbocsatasi tényezb: 0.239 W/m’K
Megengedett értéke: 0.240 W/m’K
A rétegtervi héatbocesatasi tényezd megfeleld.
Héatbocsétasi tényez6t modositd tag: 15 %
Eredd héatbocsatasi tényezo: 0.275 Wim’K
Fajlagos tomeg: 691 kg/m2
Fajlagos hotarold témeg: 496 kg/m2
Hé4taddsi tényezd kivil: 24.00 W/m’K
Ho4taddsi tényezé belil: 8.00 W/m’K
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[m2K/W]  [kg/md] [k)/kgK] [m]
0,4194 2400 0,84 0
2,9630 - 1,40 0
0,0333 1100 - 0
0,3226 2400 0,84 0
0,0200 1250 0,88 0
0,0017 - - 0
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R p c Sd
[m2K/W] [kg/m3] [kl/kgK] [m]
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Energetikai mindségtanisitvany 5

Rétegek beliilrol kifelé

Réteg No. d A K R p c Sd F*Fy’
megnevezés - [em] [W/mK] - [m2K/W]  [kg/m3] [k)/kgK] [m] [-]
Beltéri Diszperzios Festék Opus 1 0,01 - - - 1550 -0
Baumit Nedvszivaskiegyenlitd 2 0,005 - - - 1000 - 0
Baumit Gipszes Glett Fehér 3 0,1 0,600 - 0,0017 - - 0
Baumit Uni Vakolat 4 1,5 0,750 - 0,0200 1250 0,88 0
vasbeton falszerkezet 5 25 1,550 - 0,1613 2400 0,84 0
Baumit Ragaszt6 Tapasz 6 0,5 0,800 - 0,0063 1400 0,88 0
Rockwool Fixrock FB1 7 15 0,039 - 3,8460 32 0,84 0
Kiszell. légr. Szokv. Fiiggoleg. 8 3 - - 0,0800 - - 0
Finombeton burkolat 9 8 0,290 - 0,2759 750 0,96 0

Vizsgélati jelentés: A szerkezet a szabvany szerint paradiffizios szempontb6l MEGFELELO

8. (Kiszell. 1égr. Szokv. Fiiggoleg.)a kiszelloztetés utani rétegek paraellenallasa nincs beszamitva.
9. (Finombeton burkolat)a kiszelléztetés utani rétegek paraellenallasa nincs beszamitva.

H4A_Kiilsé fal_Vékonykeramia bur

Tipusa: kiilsé fal |

Rétegtervi hdtbocsatasi tényezs:  0.144 WK~ 7 ]
Megengedett értéke: 0.240 W/m’K
A rétegtervi héatbocsatisi tényez6 megfelels.

Héatbocsatasi tényezot modosito tag: 15 %

Eredd hoétbocsatasi tényezo: 0.165 W/m’K

Fajlagos tomeg: 92 kg/m2

Fajlagos hotarol6 tomeg: 31 kg/’m2

Hédtadasi tényezo kiviil: 24.00 W/nPK

Héatadasi tényezé beliil: 8.00 W/n’K

Rétegek beliilrél kifelé

Réteg No. d A K R p ¢ Sd Fr*Fy’
megnevezes - [em] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK] [m] [-]
tiszta gipszlapok 2 1 2.5 0,400 - 0,0625 1250 0,84 0
Rockwool Multirock 2 10 0,039 - 2,5640 28 0,84 0
Masterfol-BLUE Sd20 PE f6lia 3 0,1 0,200 - 0,0050 - - 0
tiszta gipszlapok 2 4 2,5 0400 - 0,0625 1250 0,84 0
Zart légréteg Szokv. Ho felf. 5 10 - - 0,1400 - - 0
Rockwool Fixrock FB1 6 15 0,039 - 3,8460 32 0,84 0
cementkotésii épitblemez 7 2.5 0,260 - 0,0962 - - 0
keramia burkolat 8 1.2 1,050 - 0,0114 1800 0,88 0

Vizsgélati jelentés: A szerkezet a szabvany szerint paradiffiiziés szempontbé] MEGFELELO
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Energetikai mindségtanisitvany

HS5_Konnyii szerk. fal_Tet6tér

Tipusa: kiilsé fal ]

Rétegtervi héatbocsatési tényezd: 0238 Wm?K |

Megengedett értéke: 0.240 W/m’K H

A rétegtervi héatbocsatasi tényezdé megfeleld. :

Héatbocsatasi tényez6t modositd tag: 15 % ‘

Ered6 hoatbocsatasi tényezo: 0.274 W/m’K

Fajlagos tomeg: 46 lcg/m2

Fajlagos hétarolo tomeg: 31 kg/m2

Hé4tadasi tényezé kiviil: 24.00 W/m’K

Hé4tadasi tényezé belul: 8.00 W/m’K & '

Rétegek beliilrol kifelé

Réteg No. d A K R p c Sd Fr*F’
megnevezés - [em] [W/mK] - [m2K/W]  [kg/m3] [kI/kgK] [m] [-]
tiszta gipszlapok 2 1 2,5 0,400 - 0,0625 1250 084 0
Masterfol-BLUE Sd20 PE félia 2 0,1 0,200 - 0,0050 - - 0
Rockwool Multirock 3 15 0,039 - 3,8460 28 084 0
Betonyp 4 1,25 0,260 - 0,0481 - - 0
Kiszell. 1égr. Szokv. Ho felf. 5 4 - - 0,0700 - -0
fémek aluminium 6 0,4 198,000 - 0,0000 2600 0,46 0

Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvany szerint paradiffuziés szempontb6l MEGFELELO

5. (Kiszell. Iégr. Szokv. Ho felf.)a kiszellbztetés utani rétegek paraellenalldsa nincs beszamitva.
6. (fémek aluminium)a kiszell8ztetés uténi rétegek paraellenallasa nincs beszamitva.

Kiilsé fal_Gomba

Tipusa: kiilsé fal
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezd: 0.164 W/m’K
Megengedett értéke: 0.240 W/m’K
A rétegtervi héatbocsatdsi tényezdé megfeleld.
Hdétbocsatasi tényezdt modosito tag: 15 %
Eredé hé4tbocsdtési tényezé: 0.189 W/m’K
Fajlagos tomeg: 993 kg/m2
Fajlagos hétarolo tomeg: 496 kg;’m2
Héatadasi tényezé kivil: 24.00 W/m’K
Hé4atadasi tényezd beliil: 8.00 W/m’K

WinWatt siraly 8.40 (2021. 8. 10.) Copyright © Bausoft Pécsvarad K ft. http://www.bausoft.hu



Energetikai minéségtanisitvany 7

Rétegek beliilrél kifelé

Réteg No. d A K R p c Sd  Fr*Fy’
megnevezés - [em] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK] [m] [-]
Beltéri Diszperzios Festék Opus 1 0,01 B - - 1550 -0

Baumit Nedvszivaskiegyenlitd 2 0,005 - - - 1000 -0

Baumit Gipszes Glett Fehér 3 0,1 0,600 - 0,0017 - - 0

Baumit Uni Vakolat 4 1,5 0,750 - 0,0200 1250 0,88 0
vasbeton 5 40 1,550 - 0,2581 2400 0,84 0

Baumit Ragaszté Tapasz 6 0,5 0,800 - 0,0063 1400 0,88 0
Rockwool Fixrock FB1 7 22 0,039 - 5,6410 32 0,84 0

Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvéany szerint paradiffiziés szempontbol MEGFELELO

SHI1A_Kiilsé fal_Sorkert

Tipusa: kiils fal 37—
Rétegtervi médosito érték: 0.01 Wm?K 1 i
Rétegtervi hoatbocsétési tényezé: 0232 WmlK i
Megengedett értéke: 0240 Wm’K
A rétegtervi h6atbocsatasi tényezd megfeleld. ;
Héatbocsatasi tényezot modosita tag: 15 % E
Eredé héatbocsatasi tényezé: 0267 Wim’K |
Fajlagos tomeg: 112 kg/m? l e
Fajlagos hétarold tomeg: 28 kg/m’ El al
Héétadasi tényezo kivil: 2400 Wm’K s
Héatadasi tényezé beliil: 8.00 W/m’K |
——

if
Rétegek belulrol kifelé
Réteg No. d A K R P c Sd FP*Fy’
megnevezés - [em] [W/mK] - m2K/W] [kg/m3] [k)/kgK] [m] [-]
Keramia falburkolat 1 0,8 1,050 - 00076 1800 0,88 0
csemperagaszto 2 0,3 0,800 - 0,0038 1400 0,88 0
YTONG P2-0,5 falazéelem 3 15 0,130 - 1,1540 500 1,00 0
weber M721 (Clima ragaszto) 4 0,5 0,850 - 0,0059 1300 1,23 0
Austrotherm AT-H80 5 12 0,038 - 3,1580 - 1,46 0
weber M721 (Clima ragaszto) 6 0,5 0,850 - 0,0059 1300 1,23 0
weber G700 (vékonyvak. alapozd) T 0,01 0,800 - 0,0001 1150 1,30 0
weber.pas classic (vékonyvak.) 8 0,2 0,860 - 0,0023 1700 1,35 0

Vizsgilati jelentés: A szerkezet a szabvany szerint paradiffiziés szempontbél MEGFELELO
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Energetikai mindségtantsitvany 8

SH2_Hatfal-Sorkert

Tipusa: talajjal érintkezo fal

Rétegtervi héatbocsatasi tényezo: 0.221 Wm’K

Megengedett értéke: 0.300 W/m’K

A rétegtervi héatbocsatasi tényezé megfeleld.

Héatbocsatasi tényezdt modosito tag: 5%

Vonalmenti héatbocsatasi tényezo: 0.100 W/mK

Fajlagos tomeg: 504 kg/m2

Fajlagos hétarolo tomeg: 499 kg/m2

Héétadasi tényezd kiviil: 0.00 W/m’K

Héatadasi tényezd belil: 8.00 W/m’K

Padlészint magassaga: -02m

Rétegek beliilrol kifelé

Réteg No. d A K R p ¢ Sd  Fr*Fy’
megnevezés - [em] [W/mK] - [m2K/W]  [kg/m?] [ki/kgK] [m] [-]
Keramia burkolat 1 0,8 1,050 - 0,0076 1800 0,88 0
Baumit Ragaszt6 Tapasz 2 0.3 0,800 - 0,0038 1400 0,88 0
kent vizszigetelés 3 0,1 0,120 - 0,0083 1100 - 0
vizzard vasbeton fal 4 20 1,550 - 0,1290 2400 0,84 0
AUSTROTHERM EXPERT 5 14 0,033 - 4,2420 - 1,46 0
Terraplast PLUS S8 drainlemez 6 0,1 - - - - -0
Fénykit_Belso tér felé

Tipusa: ablak (belsd)

Héétbocsatési tényezd: 1.400 W/m’K

Uvegezési arany: 80 %

Fénykit_Feliilvilagito

Tipusa: ablak (kiils6, fém)

Héatbocsatési tényezé: 1.400 Wm’K

Megengedett értéke: 1.400 W/m’K

A hoatbocsatasi tényezé megfeleld.

Uvegezési arany: 80 %

Uvegezés g értéke: 0.380

Fénykit_Feliilvilagito+arnyékolé

Tipusa: ablak (kiils6, fém)

Héatbocsatési tényezo: 1.400 W/m’K

Megengedett értéke: 1.400 W/m’K

A héatbocsatasi tényezé megfeleld.

Uvegezési arany: 80 %

Uvegezés g értéke: 0.380

Arnyékolas modja nyaron: kiils®

Amyékolas naptényezéje nyéron: 0.170

Garazskapu szekcionalt

Tipusa: kapu (kiilsg, iivegezetlen)

Héatbocsétasi tényezé: 1.000 W/m’K

Megengedett értéke: 1.800 W/m’K

A héatbocsatasi tényez6 megfeleld.

Hom acél szerk ajto

Tipusa: ajto (kiilso)

Héatbocsatasi tényezo: 1.300 W/mPK

Megengedett értéke: 1.450 W/m’K

A héatbocsétasi tényezé megfeleld.
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Energetikai mindségtanusitvany

Hom ALU szerk ablak

Tipusa: ablak (kiils6, fém)
Hodtbocsatasi tényezé: 1.400 W/m’K
Megengedett értéke: 1.400 W/m’K
A héatbocsatasi tényezé megfeleld.

Uvegezési arany: 80 %
Uvegezés g értéke: 0.380
Teraszajté_Kavézo

Tipusa: ablak (kiilso, fém)
Hédtbocsatasi tényezo: 1.100 W/m’K
Megengedett értéke: 1.400 W/m’K
A héatbocesatasi tényezd megfeleld.

Uvegezési arany: 80 %
Uvegezés g értéke: 0.420
Uvegfal

Tipusa: homlokzati iivegfal
Héatbocsatasi tényezd: 1.400 W/m’K
Megengedett értéke: 1.400 W/m’K
A héatbocsatasi tényezdé megfeleld.

Uvegezési arany: 80 %
Uvegezés g értéke: 0.420
P1A_Alpadlé

Tipusa: padlé (talajra fektetett)

y méret: I m
Rétegtervi hatbocsatasi tényezo: 0.570 W/m’K
Megengedett értéke: 0.300 W/m’K

A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Vonalmenti héatbocsatasi tényezoé: 0.950 W/mK

Fajlagos témeg: 1709 kg/’m2

Fajlagos hétarolé tomeg: 25 kg/m2

Hé4tadési tényezd kiviil: 0.00 W/m’K

Héatadasi tényezé beliil: 6.00 W/m’K

Padloszint magassaga: Om

Rétegek belulrol kifelé

Réteg No. d A
megnevezés - [em] [W/mK]
szerelt alpadlo szerkezet 1 5 0,120
alpadlo tér 2 65 -
mon. vizzard vasbeton lemez 3 50 1,550
PREPRUFE 300 R vizszigeteld lemez 4 04 0,120
vb aljzatbeton 5 5 1,550
kavicsfeltdltés 6 20 0,350
P4A_Keriamia burk padlé

Tipusa: padlo (talajra fektetett)

y méret: I m

Rétegtervi hddtbocsatasi tényezo: 0.264 W/m’K

Megengedett értéke: 0.300 W/m’K

A rétegtervi héatbocsatasi tényezé megfeleld.
Vonalmenti héatbocsatasi tényezo: 0.700 W/mK

Fajlagos tomeg: 3060 kg:’m2
Fajlagos hétarolo tomeg: 174 kg/’m2
Héatadasi tényez® kivil: 0.00 W/m’K
Héatadasi tényezd beliil: 6.00 W/m’K
Padlészint magassaga: Om
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R p c Sd  F*Fy’
[m2K/W] [kg/m3] [kI/kgK] [m]
0,4167 500 2,26 0
0,2100 - - 0
0,3226 2400 0,84 0
0,0333 1100 - 0
0,0323 2400 0,84 0
0,5714 1800 0,84 0
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Rétegek beliilrol kifelé

Réteg No.
megnevezés .
Greslap burkolat 1
ragaszto habarcs 2
kenhetd vizszigetelés 3
Baumit Esztrich E225 4
AUSTROTHERM technolégiai folia 5
Austrotherm AT-N100 6
beton feltsltés 7
vizzaré mon. vasbeton lemez 8
PREPRUFE 300 R vizszigetel6 lemez 9
kavicsbeton 10
kavicsfeltoltés 11
P6Ba_Kozbensd fodém

Tipusa: belsé fodém (lefelé hiils)

y méret: Im

Rétegtervi hoatbocsatasi tényezo: 0.417 Wim’K

Héétbocsatasi tényezé: 0.417 W/m’K
Fajlagos tomeg: 742 kg/rn2
Fajlagos hétarol6 tsmeg; 142/ 558 kg/m*
Hé4tadasi tényezd kiviil: 8.00 Wm’K
Héétadasi tényezd beliil: 6.00 W/m’K
Rétegek beliilrol kifelé

Réteg No.
megnevezes -
PVC burkolat 1
1 rtg ragaszto 2
Baumit Esztrich E225 3
AUSTROTHERM technolégiai folia 4
Rockwool Steprock ND 5
Austrotherm AT-N100 6
vasbeton lemez 7
P7Ea_Arkad_Gomba alja
Tipusa: arkad feletti fodém
y méret: I m
Rétegtervi modosito érték: 0.02 W/m’K
Rétegtervi héatbocsatasi tényezé: 0.160 W/m’K
Megengedett értéke: 0.170 W/m’K
A rétegtervi héatbocsatasi tényezé megfelels.
Héétbocsatasi tényezét modosito tag: 10 %
Eredd hatbocsatasi tényezo: 0.176 W/m’K
Fajlagos tomeg: 1125 kg/m2
Fajlagos hétarol6 témeg: 163 kg/m2
Hé4tadasi tényezd kivill: 20.00 W/nm’K
Hé4tadési tényezd belil: 6.00 W/m’K
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10
d A R p c Sd
[em] [W/mK] [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK] [m]
1 1,050 0,0095 1800 0,88 0
03 0,800 0,0038 1400 08 0
0,1 0,930 0,0011 1400 0,88 0
7,5 1,400 0,0536 2000 0,84 0
0,009 - - - - 0
8 0,037 2,1620 - 1,46 0
55 1,280 0,4297 2200 0,84 0
50 1,550 0,3226 2400 0,84 0
04 0,120 0,0333 1100 - 0
5 1,280 0,0391 2200 0,84 0
20 0,350 0,5714 1800 0,84 0
d A R p c Sd
[em] [W/mK] [m2K/W] [kg/m?] [kI/kgK] [m]
0,3 0,380 0,0079 1800 1,47 0
0,1 0,800 0,0012 1400 0,88 0
6,5 1,400 0,0464 2000 0,84 0
0,009 - - - - 0
- 0,037 1,0810 120 0,84 0
3 0,037 0,8108 - 1,46 0
25 1,550 0,1613 2400 0,84 0
: !
b t
[
5\
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Energetikai mindségtanisitvany 11

Rétegek beliilrol kifelé

Réteg No. d A K R p (e Sd Fr*Fy’
megnevezés - [em] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [k)/kgK] [m] [-]
tolgyfa (rostok ir.) 1 1.4 0,400 - 0,0350 750 272 0
Baumit Ragaszté Tapasz 2 0,5 0,800 - 0,0063 1400 0,88 0
Baumit Onteriil§ Esztrich 3 0,5 1,400 - 0,0036 1950 -0
Baumit Esztrich E225 4 6 1,400 - 0,0429 2000 084 0
AUSTROTHERM technolégiai folia 5 0,009 - - - - - 0
Rockwool Steprock ND 6 3,5 0,037 - 0,9459 120 0,84 0
vasbeton 7 40 1,550 - 0,2581 2400 0,84 0
Baumit Ragasztd Tapasz 8 0,5 0,800 - 0,0063 1400 0,88 0
Rockwool Fixrock FB1 9 22 0,039 - 5,6410 32 084 0
Vizsgilati jelentés: A szerkezet a szabvany szerint paradiffiziés szempontbol MEGFELELO
ST_Sorkert tet6fodém
Tipusa: teté ]
y méret: Im : )
Rétegtervi héatbocsatasi tényezé: 0.124 WK ¢
Megengedett értéke: 0.170 W/m’K :
A rétegtervi héatbocsatasi tényezé megfeleld. i
Héétbocsatasi tényez6t modositd tag: 10 % b
Eredd héatbocsatasi tényez6: 0.137 W/m’K 3
Fajlagos témeg: 645 kg,/m2
Fajlagos hétarolo témeg: 26 kg/m2 :
Hé4tadasi tényezé kivil: 24.00 Wi’k f P
Hé4tadasi tényezé belil: 10.00 Wm’K | 2

]
Rétegek kiviilrol befelé
Réteg No. d A K R p c Sd  Fr*Fy’
megnevezés - [em] [W/mK] - [m2K/W]  [kg/m3] [kJ/kgK] [m] [-]
Novényiilteto talajkeverék 1 15 - - 0,2000 800 -0
Terraplast PLUS GEO drainlemez 2 0,1 - - - - - 0
Austrotherm XPS Premium 30 3 15 0,029 - 5,1720 - 1,40 0
Vedaflor WS-I 4 0,42 0,120 - 0,0350 1100 - 0
Elastovill E-G 4 F/K 5 0,8 0,120 - 0,0667 1100 -0
vasbeton 6 20 1,550 - 0,1290 2400 0,84 0
BACHL PIR MV 2-8 cm vtg. 7 5 0,022 - 2,2730 30 140 0
javitott mészvakolat 8 1,5 0,870 - 0,0172 1700 0,92 0

Vizsgélati jelentés: A szerkezet a szabvany szerint paradiffiiziés szempontbol MEGFELELO

Egyensulyi allapotban paralecsapddés van, de a diffuziés idoszak alatt nem tud kialakulni (feltoltési idé: 508710 nap). Az
izotermaval nem rendelkezé rétegek figyelmen kiviil lettek hagyva, a tényleges feltltési idd hosszabb a szamitottnal.

1. (Novényiiltetd talajkeverék)a diffiizios idészak alatt a megengedett értéket nem éri el;

3. (Austrotherm XPS Premium 30)a difflizios idészak alatt a megengedett értéket nem éri el;
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Energetikai mindségtanusitvany 12

T1A_Laposteté_Foldszint

Tipusa: tetd

y méret: Im 3 i
Rétegtervi modosité érték: 0.02WmK 7 . i
Rétegtervi hdatbocsatési tényezd: 0.143 Wm’K | |
Megengedett értéke: 0.170 W/m’K 1

A rétegtervi héatbocsatasi tényezé megfeleld. b

Hoatbocsatasi tényez6t modosito tag: 10 %

Eredé héatbocsatasi tényezé: 0.158 W/m’K

Fajlagos témeg: 1774 kg/m2

Héétadasi tényezd kiviil: 24.00 Wm’K =

Haétadasi tényezd beliil: 10.00 W/m?K

Rétegek kiviilrol befelé

Réteg No. d A K R p c Sd Fr*Fy’
megnevezés - [em] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [k)/kgK] [m] [-]
csiszolt betonlap térburkolat 1 10 1,550 - 0,0645 2400 0,84 0
Geotextilia 136 g/m2 2 0,1 - - - 300 - 0
kavicsfeltoltés 3 25 0,350 - 0,7143 1800 0,84 0
Geotextilia 136 g/m2 4 0,1 - - - 300 - 0
Austrotherm XPS Premium 30 5 16 0,029 - 5,5170 - 1,40 0
gyokérallo vizszigetelés 6 0,5 0,120 - 0,0417 1100 - 0
bitumenes vastaglemez 7 0,4 0,120 - 0,0333 1100 - 0
Bitumenkenés hidegen 8 0,2 - - - - - 0
kavicsbeton 9 10 1,280 - 0,0781 2200 0,84 0
mon. vasbeton fodém 10 35 1,550 - 0,2258 2400 0,84 0
weber M765 (Mineral ragasztd) 11 0,5 0,800 - 0,0063 1450 1,23 0
Rockwool Fixrock FB1 12 5 0,039 - 1,2820 32 0,84 0

Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvény szerint paradiffuziés szempontbél MEGFELELO

Az egyensilyi allapot a diffiiziés iddszak alatt nem tud kialakulni (feltoltési id6: 88914 nap). Az izotermaval nem rendelkezé
rétegek figyelmen kivill lettek hagyva, atényleges feltéltési idé hosszabb a szamitottnal.

3. (kavicsfeltdltés)75%-NAL MAGASABB arelativ paratartalom! A vizsgalathoz KELLENEK a szorpci6s izoterma
ADATOK!

WinWatt siraly 8.40 (2021. 8. 10.) Copyright © Bausoft Pécsvarad K fi. http://www bausoft.hu



Energetikai minéségtanisitvany 13

T2_Tetdterasz

Tipusa: tetd

y méret: I'm ﬂ o,
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.127 W/m’K i
Megengedett értéke: 0.170 Win’K

A rétegtervi héatbocsatasi tényezdé megfeleld. :

Hoéatbocsatasi tényezét modosito tag: 10 % j

Eredd ho4tbocsatasi tényezo: 0.139 Wim’K

Fajlagos tomeg: 882 kg/m2 B

Fajlagos hotarol6 tomeg: 532 kgfm2 j

Héatadasi tényezd kiviil: 24.00 WK~ ©

Héatadasi tényez6 belil: 10.00 Wm’K |

3 »

Rétegek kiviilrél befelé

Réteg No. d A K R p c Sd  Fr*Fy’
megnevezés - [em] [W/mK] - [m2K/W]  [kg/m3] [kI/kgK] [m] [-]
csiszoltbeton kiiltéri padloburkolat 1 10 1,280 - 0,0781 2200 0,84 0
Geotextilia 300 g/m2 2 0,1 - - - 300 -0
Austrotherm XPS Premium 10 ¢cm 3 18 0,029 - 6,2070 - 1,40 0
Elastovill E-G 4 F/K 4 0,4 0,120 - 0,0333 1100 - 0
Elastovill E-PV 4 S/K 5 0,4 0,120 - 0,0333 1100 - 0
Bitumenkenés hidegen 6 0,1 - - - - - 0
Kénnytibeton 300 kg/m3 7 10 0,081 - 1,2350 300 0,84 0
vasbeton lemez 8 25 1,550 - 0,1613 2400 0,84 0
javitott mészvakolat 9 1 0,870 - 0,0115 1700 0,92 0

Vizsgilati jelentés: A szerkezet a szabvany szerint paradiffuziés szempontbl MEGFELELO

T3A_Padlas_Gomba

Tipusa: padlasfodém :
y méret: I'm E i
Rétegtervi modosité érték: 0.02 W/m’K p
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezd: 0.160 Wm’K @
Megengedett értéke: 0.170 W/m’K :
A rétegtervi héatbocsatasi tényezé megfeleld. X
Hdatbocsatasi tényezét modosito tag: 10 % :
Eredé hoatbocsatasi tényezé: 0.176 WK &
Fajlagos tomeg: 967 k,g./m2 3
Héatadasi tényezd kiviil: 12.00 WK 7
Ho4tadasi tényezé belill: 10.00 Wim’K |
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Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No. d A K R p c Sd  Fr*Fy,’
megnevezés - [em]  [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [k)/kgK] [m] [-]
Rockwool Rollrock 1 20 0,037 - 5,4050 27 0,84 0
vasbeton 2 40 1,550 - 0,2581 2400 0,84 0
Rockwool Fixrock FB1 3 5 0,039 - 1,2820 32 0,84 0

Vizsgélati jelentés: A szerkezet a szabvény szerint paradiffuziés szempontbol MEGFELELO

T3A_Teraszteté_Gomba

Tipusa: tetd i

y méret: Im ;; i
Rétegtervi modosito érték: 0.02 W/m’K : i
Rétegtervi hdatbocsdtasi tényezd: 0.125 Wm’K  ®

Megengedett értéke: 0.170 W/m’K %

A rétegtervi héatbocsatasi tényezd megfeleld. E

Hoatbocsatdsi tényez6t modosito tag: 10 % j

Eredd hdatbocsétasi tényezo: 0.137 Wim’K

Fajlagos tomeg: 1190 kg/m2 "

Hé4tadasi tényezd kivil: 24.00 Wm’K ~ © il

Hd4tadasi tényezd belil: 10.00 W/m’K

Rétegek kiviilrol befelé

Réteg No. d A K R p c Sd Fr*Fy’
megnevezés B [em] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [k)/kgK] [m] [-]
csiszoltbeton burkolat 1 3 1,280 - 0,0234 2200 0,84 0
Geotextilia 300 g/m2 2 0,2 - - - 300 - 0
kavicsfeltsltés 3 6 0,350 - 0,1714 1800 0,84 0
PVC gumilemez szig. védelem 4 0,4 0,120 - 0,0333 1100 - 0
Elastovill E-G 4 F/K 5 0,4 0,120 - 0,0333 1100 - 0
Elastovill E-G 4 F/K 6 04 0,120 - 0,0333 1100 - 0
AUSTROTHERM kénnytibeton 300 7 11 0,081 - 1,3580 300 0,84 0
AUSTROTHERM technolégiai félia 8 0,009 - - - - - 0
Austrotherm XPS Premium 10 cm 9 18 0,029 - 6,2070 - 1,40 0
Elastovill E-G 4 F/K 10 0,2 0,120 - 0,0167 1100 - 0
Bitumenkenés hidegen 11 0,1 - - - - - 0
vasbeton 12 40 1,550 - 0,2581 2400 0,84 0
Rockwool Fixrock FB1 13 5 0,039 - 1,2820 32 0,84 0

Vizsgélati jelentés: A szerkezet a szabvany szerint paradiffiizios szempontbél MEGFELELO

Egyensulyi allapotban péralecsapddds van, de a diffiiziés idoszak alatt nem tud kialakulni (feltoltési ido: 10822 nap). Az
izotermaval nem rendelkez6 rétegek figyelmen kiviil lettek hagyva, atényleges feltoltési idd hosszabb a szamitottnal.

7. (AUSTROTHERM kénnyiibeton 300)75%-NAL MAGASABB arelativ paratartalom! A vizsgalathoz KELLENEK a
szorpcids izoterma ADATOK!
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T4A_Gomba tetd

Tipusa: tetd | 7
y méret: Im i .
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.154 W/m’K 3 i
Megengedett értéke: 0.170 Wm’K J
A rétegtervi héatbocsatasi tényezd megfelels. E
Héétbocsatasi tényezét modosito tag: 10 % :
Eredd héatbocsatasi tényezd: 0.170 Wm’K i
Fajlagos témeg: 343 kg/m2 g
Fajlagos hétarol6 tomeg: 304 kg/m’ 5
Hé4tadasi tényezo kiviil: 2400 WK 4 -
Héatadasi tényezé beliil: 10.00 W/m’K J

{
Rétegek kiviilrél befelé
Réteg No. d A K R p c Sd Fr*Fy’
megnevezés - [em] [W/mK] - [m2K/W]  [kg/m3] [kI/kgK] [m] [-]
PVC vizszigetelés 1 0,18 0,120 - 0,0150 1100 - 0
elvalaszto filc 2 0,01 - - 0,0700 - - 0
Rockwool Hardrock Max 3 12 0,040 - 3,0000 162 0,84 0
Rockwool Dachrock 4 12 0,040 - 3,0000 152 0,84 0
Isoflex ALU alutiikrds PE folia 5 0,1 0,200 - 0,0050 - - 0
Bitumenkenés hidegen 6 0,1 - - - - - 0
vasbeton 7 12 1,550 - 0,0774 2400 0,84 0
Zart légréteg Szokv. Ho felf. 8 40 - - 0,1400 - -0
tiszta gipszlapok 2 9 1,25 0,400 - 0,0313 1250 0,84 0

Vizsgdlati jelentés: A szerkezet a szabvany szerint paradiffuziés szempontbél MEGFELELO

1. (PVC vizszigetelés)a kiszelloztetés utani rétegek paraellenallasa nincs beszamitva.
2. (elvélaszté filc)a kiszellbztetés utani rétegek paraellenalldsa nincs beszamitva.

T6A_Laposteté_Légkezel6

Tipusa: tetd 1

y méret: 1 m E i
Rétegtervi héatbocsatasi tényezé: 0.112W/m’K i :
Megengedett értéke: 0.170 W/m’K :

A rétegtervi hatbocsatdsi tényezd megfeleld. ;

Héatbocsatasi tényezét modositd tag: 10 % :

Ered6 héatbocsatasi tényez6: 0.123 Wm’K 4

Fajlagos témeg: 759 kg/m? .

Fajlagos hétarolé tomeg: 558 kg/m? z )

Héatadasi tényezb kivill: 2400 Wm’K ’

Héatadasi tényezé belil: 10.00 WK

WinWatt siraly 8.40 (2021. 8. 10.) Copyright © Bausoft Pécsvarad K ft. http://www.bausoft hu



Energetikai mindségtanusitvany

Rétegek kivilrl befelé

Réteg

megnevezeés

kavicsfeltoltés

Geotextilia 300 g/m2

Austrotherm XPS Premium 10 cm
Elastovill E-V 4 S/K

Elastovill E-V 4 S/K
Bitumenkenés hidegen
AUSTROTHERM kénnyiibeton 300
vasbeton

No.

G~ O\ B L R

d A
[em] [W/mK]
5 0,350
0,1 -
18 0,029
0,4 0120
04 0,120
0,1 -
18 0,081
25 1,550

K

R
[m2K/W]
0,1429
6,2070
0,0333
0,0333

2,2220
0,1613

Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvany szerint paradiffiizios szempontbél MEGFELELO

Hatarolo szerkezetek:

Szerkezet megnevezés tajolas
H3_Kiilsé fal Fimombeton burko  E
SHIA_Kiilsé fal Sorkert E
Hom acél szerk ajto E
Hom ALU szerk ablak E
Garazskapu szekcionalt E
Uvegfal E
Kiilsé fal Gomba EK
Hom acél szerk ajté EK
H3_Kiilsé fal_Fimombeton burko K
H4A_Kiilsé fal_Vékonykeramia K
Hom acél szerk ajté K
Teraszajté_Kavézo K
Garazskapu szekcionalt K
Uvegfal K
H5_Konnyt szerk. fal Tetotér DK
Hom ALU szerk ablak DK
SHIA_Kiilso fal_Sorkert D
Uvegfal D
SHIA_Kiilso fal Sorkert NY
Hom acél szerk ajtd NY
Uvegfal NY
HS5_Konnyii szerk. fal_Tetotér ENY
Hom ALU szerk ablak ENY

ST_Sérkert tetéfodém

T1A Lapostetd Foldszint
T2 Tetdterasz
T3A_Terasztetd Gomba
T4A Gomba tetd

T6A Lapostetd Légkezeld
Fénykut_Felilvilagité
Fénykut_Felulvilagité+arnyékold
P1A_Alpadlo
P4A_Keramia burk padlo
T3A_Padlds_Gomba
P7Ea_Arkad Gomba alja
HI1A_Pincefal

H2A Pincefal

Hajlasszog
[°]
fiiggdleges
fliggdleges
fiiggoleges
fliggdleges
fliggbleges
fiiggdleges
fiiggdleges
fliggdleges
fiiggbleges
fliggdleges
fiiggoleges
figgdleges
figgdleges
fliggoleges
fiiggdleges
fiiggdleges
fiiggoleges
fiiggdleges
flggoleges
fliggbleges
fliggoleges
fliggdleges
fliggoleges
vizszintes
vizszintes
vizszintes
vizszintes
vizszintes
vizszintes
vizszintes
vizszintes

WinWatt siraly 8.40 (2021. 8. 10.) Copyright © Bausoft Pécsvarad Kft.

U U*
[W/m2K] [W/nRK]
0275 0275
0267 0,267
1,3 i3
1,4 1,4
1 1
1,4 1,4
0,189 0,189
1,3 1,3
0275 07275
0,165 0,165
15 1,3
1,1 1,1
1 1
1,4 1,4
0274 0274
1,4 1.4
0,267 0,267
1.4 1.4
0,267 0,267
1,3 1,3
1,4 1,4
0,274 0,274
1,4 1,4
0,137 0,137
0,158 0,158
0,139 0,139
0,137 0,137
017 0,17
0,123 0,123
1,4 1,4
1,4 1,4
0,176 0,158
0,176 0,176

A

[m2]
88,1
25,5
2.7
2.7
29,1
2905
88.4
5,1
89,6
59.6
4.9
59,5
11,3
128.8
2,0
48,0
10,4
356,4
60,6
12,3
296,8
5,6
29,4
103,5
1161,7
113,4
111,6
1467,2
245,5
1043
64,1
1929,7
1533,0
2393
266,4
978,1
888.0

¥
[W/mK]

p e Sd
[kg/m3] [kJ/kgK] [m]
1800 0,84 0
300 -0
- 140 0
1100 -0
1100 -0
- -0
300 084 0
2400 084 0

L  AULY Ay

(m]  [WK] [m2]

- 24,2
- 6,8
- 33

- 3,8 2,2

- 29,1

- 406,7 2324

g 16,7
- 6,6
- 24,7
- 9,8

- 6,3

" 65,5 476

2 113

- 1804 103,1

- 0,5

- 67,2 384

- 2,8

- 499,0  285,1

- 16,2
- 16,0

- 4156 2375

- 1.5

- 41,1 23,5

- 14,2
- 1835
: 15,8
- 15,3
- 2494
. 30,2

- 146,1 83,5
89,7 51,3

142,8 1356
114,6 80,2
: 37,9
- 46,9
2574 3089
2574 3089
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Energetikai mindségtanusitvany
Szerkezet megnevezés

SH2_Hatfal-Sorkert
Fénykut_Belsé tér felé
B7_Tetotéri fal

Belso fal_Fiitetlen tér felé_Tet6

Hotarolé tomegek:
Megnevezés

H3_Kiilsé fal_Fimombeton burkolat
H4A_Kiilsé fal_Vékonykeramia bur
H5_Koénnyti szerk. fal_Tetétér
Kiils6 fal Gomba

SHIA_Kiils6 fal_Sorkert
P1A_Alpadlé

P4A_Keramia burk padlo
ST_Sorkert tet6fodém
T2_Tetdterasz

T4A_Gomba tetd

T6A_Laposteté Légkezeld
P7Ea_Arkad Gomba alja
P6Ba_Kozbensd fodém
H1A_Pincefal

H2A_Pincefal

SH2_Hatfal-Sorkert

B7_Tetétéri fal

Belsé fal_Fiitetlen tér felé Tetd
Osszesen

tajolas

Hajlasszog 9] uU* A

[°] [W/m2K] [WmeK] [m2]

- - 91,7

1.4 0,7 4536

0,248 -0,00709 627.5

0,17 -0,00486 69.9

A my M
[m2]  [kg/m?] [t]

177.8 496 88,18
59.6 31 1,85
7.6 31 0,24
88.4 496 43,85
96,4 28 2,70
1929,7 25 48,24
1533,0 174 266,75
103,5 26 2,69
1134 532 60,31
1467,2 304 446,03
245,5 558 136,97
266,4 163 43,43
864,0 142 122,68
978,1 496 485,15
388.,0 496 440,46
91,7 499 45,73
627.5 31 19,45
69.9 496 34,68
- - 228940

172 kg/m?

my:
Epiilet tomeg besorolasa: kénnyii (mt <= 400 kg/m2)

S 0.50

A: 12155.8 m’

V: 43913.0 m’

A/V: 0.277 m*/m’

Quit Quig: (109270 + 0) * 0,5 = 54635k Wh/a

ZAU+ XY 3834.5 W/K

q=[ZAU+ I¥- (Qyq + Qi)/72)/V = (3834,5 - 54635/ 72)/ 43913
q: 0.070 W/m’K

Gl 0.120 W/m’K
héveszteségtényezo)

(Sugarzasi honyereség)

b4
[W/mK]
0,1

(Fajlagos hotarolé tomegek szamitott értéke)

(Sugarzas hasznositasi tényezo)
(Futott épiilet(rész) térfogatot hatérolé dsszfeliilet)
(Fiitott épiilet(rész) térfogat)
(Feliilet-térfogat arany)

(Szamitott fajlagos hoveszteségtényezd)
(Kozel nulla energiaigényii épiiletek megengedett fajlagos

17

AUSLY Ay
[WK]  [m?]
39
317,5
-4.4
-0,3

Az épiilet fajlagos hiveszteségtényezdje a kozel nulla energiaigényii épiiletek kovetelményszintnek megfelel.

WinWatt siraly 8.40 (2021. 8. 10.) Copyright © Bausoft Pécsvarad K fi.
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Energetikai mindségtanisitvany 18

Energia igény tervezési adatok
Epiilet(rész) jellege: Egyéb

Ay 928321 m’ (Fiittt alapteriilet)

n: 0.90 1/h (Atlagos légcsereszam a fiitési idényben)

c: 0.90 (Szakaszos tizem korrekcios szorza)

Qsat Qi (27,77 +0)* 0,5 = 13,88kW (Sugérzasi nyereség)

gy 9.00 W/m? (Belsdé honyereség atlagos értéke)

Eviln: 15.00 kWh/m’a  (Vilagitas fajlagos éves netté energia igénye)

QUMY 7.00 kWh/m’a (Haszndlati melegviz fajlagos éves netto hdenergia igénye)
Nyyar 5.00 I/h (Légcsereszam anyari idényben)

Qs-d"yé!: 61,99 kW (Sugarzési nyereség)

Fajlagos értékekbol szamolt igények

Qp = ZANGy 83549 W (Belsé honyereségek dsszege)

Qp e = ZANGHE: 417714 W (Belsd honyereségek osszege a hasznositassal)

ZEyit n= ZANE il o 139248 kWh/a (Vilagitas éves nettd energia igénye)

Qumv= ZAndHMV: 64982 kWh/a (Hasznalati melegviz éves nettd hdenergia igénye)
V= EVn: 7821.6 m’/h (Atlagos levegd térfogataram a fiitési idényben)
Vir=2EVn *Z; /Zg: 51318.8 m*/h (Levegd térfogataram a hasznalati idében)

Vine= ZVny,*(1-Z; v/Z5): 7591.9 m’/h (Levegd térfogataram a hasznélati id6n kiviil)

V= TVt V(1) + Vig: 28985.8 m’/h (Légmennyiség atéli egyensilyi hém. kiilonbséghez.)
Vagir= IV 219564.8 m’/h (Levegé térfogataram nyéron)

Fiités éves netté héenergia igényének meghatirozasa
Aty = (Qsg* Qsig+ Qp )/ FAU+ZF + 0,35V + 2
A, = (13884 +41774,4)/(3834,5+ 0,35 *28985,8) +2=6.0 °C

t: 20.0 °C (Atlagos belsé hémérséklet)
H: 72000 hK/a (Fiitési héfokhid)
Zg: 4400 h/a (Flitési idény hossza)

Qp= HIVQ+035ZVn¢plo - P 1 plp-ZpQp e
Qp= 72*(43913*0,07 +0,35*22910)*0,9-0*4,4 -4,4 *41774,4 = 535 MWh/a

qE 57.63 kWh/m’a (Futés éves fajlagos netto hdenergia igénye)
QLrh: 149,7 MWh/a
qrTh 16.13 kWh/m?a (A légtechnikai rendszer éves fajlagos netto héenergia igénye)

Nyari tiilmelegedés kockazatanak ellenérzése
Atpnyar = (Qsanyar t Qp)/ AU+ I + 0,35Vpy4)
Aty = (61994 + 83548,9) / (3834,5 + 0,35 * 219565)= 1.8 °C

Mivariniax 2.0°C (A nyari felmelegedés elfogadhato értéke)

A nyari felmelegedés elfogadhaté mértékii.

Nyiri tilmelegedésre vonatkoz6 észrevétel:
A nyari tilmelegedés veszélye nem all fenn!

Fiitési rendszer

Ay 928321 m’ (a rendszer alapteriilete)

Q¢ 57.63 kWh/m’a (a fiités fajlagos nett6 hdenergia igénye)
Tavfiités

0y 0.60 (a hotermel® altal lefedett energiaarany)
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Energetikai mindségtanusitvany

e 0.80 (tavhiités, szolgaltaté altal megadva)

€qust 0.00

C: 1.01 (a hotermel6 teljesitménytényezdje)

i 0.00 kWh/m’a (segédenergia igény)

Elektromos iizemt hészivattyu, talajho hforrassal, fiitdviz hémérséklet 55/45
oy 0.40 (a hotermeld altal lefedett energiaarany)

ef 2.50 (elektromos dram)

Coust 0.10

Gy 0.27 (a hotermelé teljesitménytényezoje)

e 0.00 kWh/m’a (segédenergiaigény)

04 (Ceous + (1-C)) = 0,4 * (0,27 * 0,1 + (1-0,27)) = 0,3028

Kétcsives radiatoros és beagyazott fiités, elektronikus szabalyozoval

Af iy 0.70 kWh/m’a (a teljesitmény és a hdigény illesztésének pontatlansaga miatti veszteség)
Eloszto vezetékek a fiitstt téren beliil, vizhémérséklet 55/45

Ay 1.20 kWh/n’a (az elosztdvezetékek fajlagos vesztesége)

Fordulatszam szabaiyozasu szivattyll, hdlépesé 10K

Epg,: 0.28 kWh/m’a (a keringtetés fajlagos energia igénye)

Elhelyezés a flitott térben, vizhomérséklet 55/45

df¢ 0.00 kWh/m’a (a hétarolas fajlagos vesztesége és segédenergia igénye)

Epr: 0.05 kWh/m’a

Ep=(qr+ aen+ dgy + 4= (Geogep + (Bps, + Epr + gy ey
Ep=(57,63+0,7+ 1,2 +0)*0,7548 + (0,28 + 0,05 + 0)*2,5=45.76 kWh/mza

Ef gus = (q¢+ Qrpt 9yt qf,t)z (Ckakefsus) + (Epsz + Eprp+ qk,v)ev sus
Epgus = (57,63 +0,7+ 1,2 +0)*0,3028 + (0,28 + 0,05+ 0)* 0,1 = 18.06 kWh/m?a

WinWatt sirdly 8.40 (2021. 8. 10.) Copyright © Bausoft Pécsvarad Kft.
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Energetikai mingségtanusitvany 20

Melegviz-termelo rendszer

Ay 9283.21 m’ (a rendszer alapteriilete)

quMV: 7.00 kWh/m’a (a melegviz készités nettd energia igénye)
Tavfiités

O 0.77 (a hotermeld altal lefedett energiaarany)
EHMV: 0.80 (tavhités, szolgéltato altal megadva)

€sus: 0.00

Cy: 1.14 (a hotermel§ teljesitménytényezdje)

Ey: 0.40 kWh/m’a (segédenergia igény)

Elektromos filitdpatron

o 0.23 (a hétermel§ altal lefedett energiaarany)
EHMV: 2.50 (elektromos aram)

Sl 0.10

G 1.00 (a hétermeld teljesitménytényezdje)

E;: 0.00 kWh/m’a (segédenergiaigény)

Eloszto vezetékek a fiitott téren beliil, cirkulacidval

qumvy 12.00 % (a melegviz elosztas fajlagos vesztesége)
Ec: 0.22 kWh/m’a (a cirkuldciés szivattyi fajlagos energiaigénye)

Elhelyezés a fiitott térben, indirekt fiitésii tarolo
HMV ¢ 5.00 % (amelegviz tarolds fajlagos vesztesége)

Epmy = dumv(! + diny /100 + gy 100)E(Ceogeppy) + (B + Epey
Egnpy=7* (140,12 +0,05) * 1,277 + (0,22 + 0,308) * 2,5 = 11.78 kWh/m?a

Exmv sus = dumvi] + damy /100 + gy ¢/ 100)2(Geogeepvy su) + (Ec + Epey gus
Epny sus= 7 * (140,12 +0,05) * 0,023 + (0,22 + 0,308) * 0,1 = 0.24 kWh/m?a

Légtechnikai 1_Elécsarnok

At 1236.0 m’ (a rendszer alapteriilete)

n g 3251/h (Légcsereszam a hasznalati idében)

Njnf 0.30 1/h (Légcsereszam a hasznalati idén kiviil)

V= Vo 19000.0 m*/h (Levegd térfogatdram a hasznalati idében)

ng 73.0 % (Légtechnikai rendszer hévisszanyerdjének hatasfoka)
2 /2 0.380 (Uzemidé arany (csak hévisszanyer6))

[ 20.0°C (Beépitett léghevité befivasi homérséklete)

Zy Toef g 0.120 (Uzemidd arany (1éghevitdvel))

P 1= 035V 1{tpet - OZ) Thef Zr
P r=0,35* 19000 * (20-20)*0,12=0W
QL= 0,35V (1 - toer - DZy 1oef Ze* Ly

QL1 p=0.35 * 19000 * (1-0,73) * (20-4)* 0,12 * 4,4 = 15,17 MWh/a

LT ht 12.27 kWh/m?a (A légtechnikai rendszer éves fajlagos netté hoenergia igénye)
Tavfiités

oy 0.60 (a hotermel6 altal lefedett energiaarany)

eLT 0.80 (tavhités, szolgaltato altal megadva)

i 0.00

Gy 1.01 (a hotermeld teljesitménytényezdje)
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Energetikai mindségtanusitvany 21

By 0.00 kWh/m’a (segédenergia igény)

Elektromos tizemii hoszivattyu, talajh$ héforrassal, fiitéviz hdmérséklet 55/45
oy 0.40 (a hotermelo altal lefedett energiaarany)

e T 2.50 (elektromos aram)

Cousst 0.10

G 0.27 (a hotermeld teljesitménytényezdje)

Erti 0.00 kWh/m‘a (segédenergiaigény)

04(Cegus + (1-C1)) = 0,4 * (0,27 * 0,1 + (1-0,27)) = 0,3028

20 °C feletti befuvasi homérséklet, kizponti elészabalyozas

1 10.00 % (a teljesitmény és a hdigény illesztésének pontatlansaga miatti veszteség)
Vit 19000.0 m*/h (a levegd térfogatarama)

Ap 1 1000 Pa (arendszer dramlasi ellenallasa)

Tlvent: 70.0 % (a ventilator 6sszhatasfoka)

Zoit 4380 h (a légtechnikai rendszer egész évi mikodési ideje)

Event = VLTApLT’/36OOmveana,LT’l1000

Eyent= 19000 * 1000/3600 /0,7 * 4380/ 1000 = 33024 kWh/a

Epr=Qura(l + firs) + Qur/AVZCoger 7+ [(Byen+ ELT /AN + EL 13T Z5ley
ELT= (12,27 *(1+0,1)+0/1236)* 0,7548 + ((33024 + 0)/1236+0*0,12) *2,5=176.99 kWh/mza

B Tsus = @uroll + fL160) + QU ANDCK0ker T sus + [(Byent+ ELT 9/AN+ Ep T k21 TZE]ey gus

EpTous= (12,27 * (1+0,1) + 0/ 1236) * 0,3028 + ((33024 + 0)/ 1236 + 0 * 0,12) * 0,1 = 6.76 kWh/m’a

Légtechnikai 2_Rendezvényterem

A 459.0 m* (a rendszer alaptertilete)

n 10.59 1/h (Légcsereszam a hasznalati idében)

Njng 0.30 1/h (Légcsereszam a hasznalati idén kiviil)

Vir=Vn.p 23000.0 m*/h (Levegd térfogataram a hasznalati idében)

g 73.0 % (Légtechnikairendszer hovisszanyerdjének hatasfoka)
Z /7 0.090 (Uzemid$ arany (csak hévisszanyerd))

thef 20.0 °C (Beépitett Iéghevitd befuvasi hémérséklete)

Z; Thef Zr: 0.020 (Uzemido ardny (léghevitovel))

PL1= 0,35V {tyer - DZL Toef Zr
PLp=0,35* 23000 * (20-20)* 0,02 =0 W
QL1 h= 0,35V {1 -NP)tper- D Zy Toef Z* Zp

Qrrp=0,35*23000* (1-0,73) * (20-4)* 0,02 * 4,4 = 3,06 MWh/a
LT.h B
6.67 kWh/m“a (A légtechnikai rendszer éves fajlagos netté hdenergia igénye)

QLT b’

Tavfiités

0y 0.60 (a hotermeld altal lefedett energiaarany)
et 0.80 (tavhiités, szolgaltatd altal megadva)
&t 0.00

Ce: 1.01 (a hotermelé teljesitménytényezéje)

E g 0.00 kWh/m?a (segédenergiaigény)

Elektromos lizemii hdszivattyq, talajhé héforrassal, fiitéviz hdmérséklet 35/28
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Energetikai mindségtanusitvany 22

oy 0.40 (a hotermelé altal lefedett energiaarany)
e 2.50 (elektromos dram)

. 0.10

Cy: 0.23 (a hétermel teljesitménytényezéje)
BT 0.00 kWh/m®a (segédenergiaigény)

04 (Ceegus + (1-C)) = 0,4 * (0,23 ¥ 0,1 + (1-0,23)) = 0,3172

20 °C feletti befivasi homérséklet, kozponti eldszabalyozas

fiTew 10.00 % (a teljesitmény és ahéigény illesztésének pontatlansaga miatti veszteség)
Vit 23000.0 m*/h (alevegd térfogatarama)

Ap 1 1000 Pa (a rendszer aramlasi ellenéllasa)

Nvent 70.0 % (a ventilator §sszhatasfoka)

ZT 940 h (a légtechnikai rendszer egész évi miikodési ideje)

Event= VLTAPLT3600/MyeniZ, 1 /1000

Eyent= 23000 * 1000 /3600 /0,7 * 940/ 1000 = 8579,4 kWh/a

Epr=(aurl + fL1s2) + Qur/ANDC0xe T+ [(Eyen+ Ep1.9/AN+ B 11Z1 1 Z8]ey
Epp=(6,67* (1+0,1)+0/459)*0,7148 + ((8579,4 + 0)/ 459 + 0 * 0,02) * 2,5 = 51.97 KWh/m?a

ELTsus = (Qurall + fL1.52) + QU ANZCKOke Tous + [(Eyene+ ELT /AN + By 71 ZL 1/ ZFley g

Ep 1gus= (6,67 * (1+0,1)+0/459)* 0,3172 + ((8579,4 + 0)/ 459 + 0 * 0,02) * 0,1 = 4.20 kWh/m?a

Légtechnika 3_Eléadoterem

ALt 127.0 m? (a rendszer alaptertilete)

n g 16.65 1/h (Légcsereszam ahasznalati idében)

Ning 0.30 1/h (Légcsereszam a hasznalati id6n kiviil)

V=V 10000.0 m*/h (Levegd térfogatiaram a hasznélati idében)

g 73.0 % (Légtechnikai rendszer hévisszanyer6jének hatasfoka)
Zy /25 0.090 (Uzemid$ ardny (csak hdvisszanyerd))

et 20.0 °C (Beépitett Iéghevité befuvasi hdmérséklete)

Z1 Thef Z: 0.020 (Uzemidb arany (léghevitsvel))

PLr= 0,35V (ther = 21 ThefZe
P =035 % 10000 * (20-20)*0,02=0W
Qurn= 0.35VL(l -ND(ter- 42 Thef Zr* Zp

QL p=0,35* 10000 *(1-0,73) *(20-4)* 0,02 *4,4 = 1,331 MWh/a

AT 10.48 KWh/m?a (A légtechnikai rendszer éves fajlagos nett6 héenergia igénye)
Tévfltés

oy 0.60 (a hotermeld altal lefedett energiaarany)

e T 0.80 (tavhiités, szolgaltato altal megadva)

[ 0.00

G 1.01 (a hétermeld teljesitménytényezdje)

El 1y 0.00 kWh/m’a (segédenergia igény)

Elektromos tizemii hészivattyu, talajhé héforrassal, fiitdviz hémérséklet 35/28
o 0.40 (a hétermelé éltal lefedett energiaarany)

et 2.50 (elektromos dram)

Eoue 0.10
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Cy: 0.23 (a hotermeld teljesitménytényezije)
EiTi 0.00 kWh/m%a (segédenergia igény)
04 (Crggys + (1-C)) = 0.4 * (0,23 * 0,1 +(1-0,23))=0,3172

20 °C feletti befuvasi hémérséklet, kézponti eldszabalyozas

fiTer 10.00 % (a teljesitmény és ahdigény illesztésének pontatlansaga miatti veszteség)
Vir 10000.0 m*/h (a levegd térfogatdrama)

App 1 1000 Pa (a rendszer dramlasi ellendllasa)

MNvent: 55.0 % (a ventilator 6sszhatasfoka)

ZyiT: 940 h (a légtechnikai rendszer egész évi mitkodési ideje)

Event= VLT’APLT’/36OOMchZa,LT/IOOO

Eyene= 10000 * 1000 /3600 /0,55 * 940/ 1000 =4747,5 kWh/a

Epr=(Qurol + fi16) + Qur/ANECkowe 1+ [(Evene+ ELT o/ AN+ ELTaZL T ZE]ey

Epr=(10,48*(1+0,1)+0/127)* 0,7148 + ((4747,5+ 0)/ 127+ 0 * 0,02) * 2,5 = 101.69 kWh/m*a

EpTsus = (QLrall + fL152) + Qur/ANEC0%e T sus T [(Eyent+ ELT o/AN+ EL T4 ZL T ZE)8y sus
Bl 1ous = (1048 * (1+0,1)+ 0/ 127) * 03172 + ((4747,5+ 0)/ 127+ 0 * 0,02) * 0,1 = 7.39 kWh/ni%a

Légtechnika 4_konyha

A 85.0 m’ (arendszer alapteriilete)

ny 1 7.46 1/h (Légcsereszam a hasznalati id6ben)

Ny 0.30 1/h (Légcsereszam a hasznalati idon kiviil)
Vip= Vg 3000.0 m*/h (Levegd térfogataram a hasznélati idben)
thef: 20.0°C (Beépitett léghevito befiivasi hémérséklete)
Zi Thef ZF: 0.330 (Uzemidé arany (1éghevitével))

PL1= 035V {tper- Zp Toef Zr

Py ;= 0,35 * 3000 * (20-20)* 0,33 =0 W

QLt.n= 0.35VL 1ltper~ DZy Thef Z6* Zr

Qur =035 * 3000 * (20-4) * 0,33 * 4,4 = 24,39 MWh/a

AT Rt 286.98 kWh/m?a (A légtechnikai rendszer éves fajlagos nett6 henergia igénye)
Tavfiités

o 0.60 (a hétermeld altal lefedett energiaarany)

eT 0.80 (tavhiités, szolgaltato altal megadva)

it 0.00

C: 1.01 (a hotermeld teljesitménytényezdije)

Ep 1y 0.00 kWh/m’a (segédenergia igény)

Tavfiités

(V7 0.40 (a hotermeld dltal lefedett energiaarany)

e 2.50 (elektromos dram)

iyt 0.10

G 1.01 (a hotermeld teljesitménytényezédje)

Eptg 0.00 kWh/m’a (segédenergia igény)

20 °C feletti befuvasi homérséklet, kozponti elészabalyozas

Bt o 10.00 % (a teljesitmény és ahoigény illesztésének pontatlansaga miatti veszteség)
Vit 3000.0 m*/h (a levegd térfogatarama)
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ApLT: 300 Pa (a rendszer dramlasi ellenallasa)
Nvenit 5055.0 % (a ventilator 6sszhatasfoka)
ZiT 2920 h (a légtechnikai rendszer egész évi miikodési ideje)

E‘vent - VL'PAPLT/36OOMVCH1‘ZH,LT/1 000

Eyent=3000* 300/3600/50,55 *2920/ 1000 = 14,441 kWh/a

vent

Ep 1= (ol + fi16) + Qur/AnBCoxe 1+ [(Eyent + ELT O/An+ Ep T Z1 T/Z5]ey

Epp= (286,98 * (1+0.1)+0/85)* 1,495 + (14,441 + 0)/ 85+ 0 * 0,33) * 2,5 = 472.31 kWh/m2a

Eprsus = (Quroll + fL152) + Qur VANZC 04 T sus T [(Event + ELT o/AN+ ELT 1ZL T ZF]ey sus

ELTus= (286,98 * (1+0,1)+ 0/85) * 0,0404 + (14,441 +0)/85 + 0 * 0,33) * 0,1 = 12.77 kWh/m?a

Légtechnika 5_Konyvtar

Apr 900.0 m’ (a rendszer alapteriilete)

ny 1.93 1/h (Légesereszam a hasznalati idben)

Ny, f 0.30 1/h (Légcsereszam a hasznalati id6n kiviil)

Vir=Vn ¢ 8200.0 m*h (Levegd térfogataram a hasznélati idében)

UM 73.0 % (Légtechnikai rendszer hévisszanyerdjének hatasfoka)
Zy 1/ % 0.270 (Uzemid§ ardny (csak hévisszanyerd))

thef: 20.0°C (Beépitett léghevitd befuvasi hdmérséklete)

2y Thel Zr: 0.060 (Uzemid§ arany (léghevitovel))

P 1= 0.35V) {ther - OZ Thef Zr
PLr=0,35 * 8200 * (20-20)* 0,06 =0 W
QL1 = 0.35VL (1 =N ) tyer= D2y Thef Ze* L

Qurp=0,35*8200*(1-0,73) * (20-4) * 0,06 * 4,4 = 3,273 MWh/a
LT,h

it 3.64 kWh/m?a (A légtechnikai rendszer éves fajlagos netté hdenergia igénye)
Tavfiités

Oy 0.60 (a hétermeld éltal lefedett energiaarany)

eLT 0.80 (tavhiités, szolgaltat6 altal megadva)

(S 0.00

G 1.01 (a hétermeld teljesitménytényezije)

ELtk 0.00 kWh/m?a (segédenergia igény)

Elektromos tizemti hészivattyn, talajhé hoforrassal, fiitéviz hémérséklet 35/28
oy 0.40 (a hotermelo altal lefedett energiaarany)

eLT 2.50 (elektromos dram)

[ 0.10

C: 0.23 (a hotermeld teljesitménytényezdje)

Ei 1k 0.00 kWh/m’a (segédenergiaigény)

04(Cegus + (1-C)) = 0,4 * (0,23 * 0,1 + (1-0,23)) = 0,3172

20 °C feletti befivasi hémérséklet, kozponti elészabdlyozas

1T oo 10.00 % (a teljesitmény és ahdigény illesztésének pontatlansdga miatti veszteség)
Vi 8200.0 m*/h (a levegd térfogatarama)

Ap; T 1000 Pa (a rendszer dramlési ellenalldsa)

Nvent 55.0 % (a ventilator 6sszhatasfoka)

Zyt 2920 h (a légtechnikai rendszer egész évi mitkddési ideje)
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EVE]’][ » VLTApLT/3600/n anlZa.LT'fl 000

Eyene= 8200 * 1000/ 3600/ 0,55 * 2920/ 1000 = 12093 kWh/a

vent

Epr=(qurn(l + fLre) + Qur/AECoxe 7+ [(Eyene + ELT /ANt ELT0Z1 1/Z5]ey

Ep 1= (3,64 * (1+0,1)+0/900) * 0,7148 + (12093 + 0)/ 900 + 0 * 0,06) * 2.5 = 36.45 kWh/m?a

ELT sus (qLT,n(;I + fLT,SQ + QLT,‘/AN)ECkakeLT sus T [(Evcnl + ELT,S)/AN 18 ELT.kZLT/ZF]ev sus
Ep 7sus= (3,64 * (1+0,1)+0/900) * 0,3172 + (12093 + 0)/ 900 + 0 * 0,06) * 0,1 = 2.61 kWh/m’a

Légtechnika 6_Iroda

AT 938.0 m® (a rendszer alapteriilete)

np g 2.14 1/h (Légcsereszam a hasznalati idében)

Nipf 0.30 1/h (Légesereszam a hasznalati idén kiviil)

Vir= Vo 9500.0 m’/h (Levegd térfogataram a hasznélati idében)

N 73.0 % (Légtechnikai rendszer hovisszanyerdjének hatdsfoka)
Z 1/ Zg: 0.220 (Uzemid§ arany (csak hovisszanyerd))

thef: 20.0°C (Beépitett léghevitd befuvasi hémérséklete)

Zy Toef ZF: 0.020 (Uzemidb arany (léghevitével))

PL1= 0,35V 1tper- DZ) ToefZr
Py = 0,35 * 9500 * (20-20) * 0,02 =0 W
QL1h= 035V {1 =N Ntper- N2y Thef Z* L

Qurh=0,35*9500* (1-0,73) * (20-4) * 0,02 * 4,4 = 1,264 MWh/a
1.35 kWh/m?a (A légtechnikai rendszer éves fajlagos netté henergia igénye)

qLt,n’

Tavfiités

o 0.60 (a hotermeld 4ltal lefedett energiaarany)
eLT: 0.80 (tavhités, szolgaltato altal megadva)
gt 0.00

(O 1.01 (a hotermeld teljesitménytényezdje)

Er Tk 0.00 kWh/m’a (segédenergiaigény)

Elektromos tizemi hészivattyu, talajhd héforrassal, fiitovizhomeérséklet 35/28
oy 0.40 (a hotermel6 altal lefedett energiaarany)
eLT 2.50 (elektromos aram)

it 0.10

G 0.23 (a hotermelo teljesitménytényezéje)
Ejtk 0.00 kWh/m?a (segédenergiaigény)

04 (Cegys + (1-C)) = 0,4 * (0,23 * 0,1 + (1-0,23)) = 0,3172

20 °C feletti beftivasi hémérséklet, kozponti eldszabalyozas

Y 10.00 % (a teljesitmény és ahdigény illesztésének pontatlansaga miatti veszteség)
Vit 9500.0 m’/h (a levegd térfogatdrama)

App i 1000 Pa (arendszer aramlasi ellenallasa)

Nvent: 55.0 % (a ventilator 6sszhatasfoka)

Zt 2090 h (a légtechnikai rendszer egész évi mikadési ideje)

EVE"! = VL’]ApL—[/3 600/“vcnlza,LT/ 1 000
Eyeni= 9500 * 1000/3600/0,55 * 2090/ 1000 = 10028 kWh/a
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Epr=(ura(l + firs) + Qur /ANIC 0y 7+ [(Eyent + ELt /AN+ ELTaZ 125 ]ey

Ep p=(1,35*(1+0,1)+0/938)* 0,7148 + (10028 + 0)/ 938 + 0 * 0,02) * 2,5 = 27.79 kWh/m?a

ErTous = (Qurall + fLrs) + Qurv/ANECOKe T gus + [(Event+ ELT.9/AN+ ELTIZLTZF]ey sus

Epreus=(1,35* (1+0,1)+0/938)* 0,3172 + (10028 + 0)/ 938 + 0 * 0,02) * 0,1 = 1.54 kWh/m?a

Légtechnika 7_Hangdom

Arm 155.0 m* (a rendszer alaptertilete)

ny 8.18 1/h (Légcsereszam a hasznélati idében)

N ¢ 0.30 1/h (Légcsereszam a haszndlati idén kiviil)

Vir=Vn 6000.0 m*/h (Levegd térfogataram a hasznélati id6ben)

ng 73.0 % (Légtechnikai rendszer hdvisszanyer6jének hatasfoka)
Zy 1/ 2 0.290 (Uzemidd arany (csak hévisszanyer())

toet 20.0 °C (Beépitett Iéghevitd befivasi homérséklete)

Z1 Thet Zf: 0.040 (Uzemidd arany (Iéghevitdvel))

PL1= 0,35V {tyer - Z) Thed Zr
P, 1=0,35* 6000 * (20-20)* 0,04 =0 W
QL n= 0,35V {1 -NP(tper = DZp Toef Z6* Zg

Qurh= 0,35 * 6000 * (1-0,73) * (20-4) * 0,04 * 4,4 = 1,597 MWh/a

qpT h' 10.30 kWh/m”a (A légtechnikai rendszer éves fajlagos nett6 héenergia igénye)
Tavflités

o 0.60 (a hotermel6 altal lefedett energiaarany)

et 0.80 (tavhiités, szolgaltato altal megadva)

Eoust 0.00

G 1.01 (a hétermeld teljesitménytényezdje)

Eitk 0.00 kWh/m’a (segédenergia igény)

Elektromos lizemi hészivatty(, talajho héforrassal, fiitéviz hémérséklet 35/28
o 0.40 (a hétermeld altal lefedett energiaarany)

eLT 2.50 (elektromos aram)

Coust 0.10

G 0.23 (a hotermel® teljesitménytényezdje)

Epry 0.00 kWh/m’a (segédenergiaigény)

04 (Ciegus + (1-C)) = 0,4 * (0,23 * 0,1 +(1-0,23)) = 0,3172

20 °C feletti befuvasi hdmeérséklet, kzponti elészabélyozas

it 10.00 % (a teljesitmény ésahdigény illesztésének pontatlansaga miatti veszteség)
Vir  6000.0 m'/h (a levegd térfogatarama)

Apy 1 1000 Pa (a rendszer aramlasi ellenalldsa)

Nvent 55.0 % (a ventilator 6sszhatasfoka)

Zor 2920 h (a légtechnikai rendszer egész évi milkodési ideje)

Evcnl= VLT’APLT/3600/nvcmZa,LT”000
Eyent= 6000 * 1000/3600/ 0,55 * 2920/ 1000 = 8848,5 kWh/a

ELr=(Qura(l * fL1s) + QurV/ANICoqe 11 [(Byene+ ELT /AN ELTiZ1 7 ZE]e,
ELT: (10,3*(1+0,1)+0/155)*0,7148 + ((8848,5+0)/ 155+ 0 * 0,04) * 2,5 = 150.82 kWh/mza
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ELT sus (qLT,n(I i fLT,:;Z) + QLT,\/AN)mkakeLT sus + [(Event + ELT.S)’IAN + ELT,kZLT‘/ZF]ev sus

Epreus= (10,3 % (1+0,1)+0/155)* 0,3172 + ((8848,5+ 0)/ 155+ 0 * 0,04) * 0,1 = 9.30 kWh/m’a

Légtechnika 8_Allandé kiallitas

AL 880.0 m* (a rendszer alapteriilete)

ny 7t 3.89 1/h (Légcsereszam a hasznalati id6ben)

D¢ 0.30 1/h (Légcsereszam a hasznélati id6n kiviil)

Vir=Vnp 16200.0 m*/h (Levegd térfogataram a haszndlati idében)

i 73.0 % (Légtechnikai rendszer hévisszanyerdjének hatisfoka)
Z 1/ 7 0.410 (Uzemid® arany (csak hovisszanyerd))

toef 20.0 °C (Beépitett Iéghevitt befavasi hémérséklete)

Z1 Toel 25 0.090 (Uzemidé arany (1éghevitovel))

Py 1= 0,35V {tper - OZ1 Thef Zr
PLr= 0,35 * 16200 * (20-20) * 0,09 = 0 W
Qur,n= 035V {1 - N tper- N2y Thef Zp* Zp

QL p=0,35* 16200 * (1-0,73) * (20-4)* 0,09 * 4,4 =9,7 MWh/a

QTR 11.02 KkWh/m?a (A légtechnikai rendszer éves fajlagos netté henergia igénye)
Tavfiités

Oy 0.60 (a hétermeld 4ltal lefedett energiaarany)

e 0.80 (tavhiités, szolgaltaté dltal megadva)

I 0.00

Cy: 1.01 (a hotermeld teljesitménytényezéje)

EiTi 0.00 kWh/n’a (segédenergiaigény)

Elektromos tizemt hdszivattyu, talajh$ héforrassal, fiitéviz hdmérséklet 35/28
oy 0.40 (a hétermeld altal lefedett energiaarany)

eLT 2.50 (elektromos aram)

eyt 0.10

G 0.23 (a hotermeld teljesitménytényezdje)

Epty 0.00 kWh/m%a (segédenergiaigény)

0 (Gregus + (1-C)) = 0,4 * (0,23 * 0,1 + (1-0,23))=0,3172

20 °C feletti befuvasi hdmérséklet, kozponti eldszabalyozas

iy 10.00 % (a teljesitmény €s a hoigény illesztésének pontatlansdga miatti veszteség)
Vir  16200.0 m’/h (a levegd térfogatirama)

App 1000 Pa (a rendszer aramlasi ellenallsa)

Nyent 70.0 % (a ventilator dsszhatasfoka)

Zy1T: 4380 h (a légtechnikai rendszer egész évi miltkddési ideje)

Eyent= VL1APLT3600M, 07, 1 /1000

Eyene= 16200 * 1000/3600/0,7 * 4380/ 1000 = 28157 kWh/a

Epr=(quro(l * fLrs) + QurvAnECoge T+ [(Eyen + ELT /AN + ELT ) 1 Z¢]ey
Epp=(11,02* (1+0,1)+0/880) * 0,7148 + (28157 + 0)/ 880 + 0 * 0,09) * 2.5 = 88.66 kWh/mZa
EplTsus = (LTl * fL152) + QU VANZC 0K T ous + [(Eyent + ELT /ANt ELT)ZL T ZEley sus

EpTeus= (11,02 * (1+0,1)+0/880) * 0,3172 + ((28157 + 0)/ 880 + 0 * 0,09) * 0,1 = 7.05 kWh/m?a
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Légtechnika 9_Ideiglenes kiallitas

AT 1000.0 m* (a rendszer alapteriilete)

ny 342 1/h (Légcsereszam a hasznalati idében)

Ninf 0.30 1/h (Légcsereszam a hasznalati id6n kiviil)

Vir= Vot 16200.0 m’/h (Levegd térfogataram a hasznalati id6ben)

Ny 73.0 % (Légtechnikai rendszer hévisszanyerdjének hatasfoka)
Z /7 0.410 (Uzemidd arény (csak hovisszanyerd))

thef 20.0 °C (Beépitett Iéghevitd befuvasi hémérséklete)

Z1 Thef Zg: 0.090 (Uzemids arany (léghevitovel))

P 1= 0,35V 1ltper = 2y Thef Zr
P 1r=0,35* 16200 * (20-20)* 0,09=0W

QLr.n= 0,35V (1 - tper - D2 Thef Z* Z
QLT,h= 0,35 * 16200 * (1-0,73) * (20-4)* 0,09 * 4,4 = 9,7 MWh/a

AT h' 9.70 kWh/m?a (A légtechnikai rendszer éves fajlagos netté héenergia igénye)
Tavfiités

oy 0.60 (a hétermeld altal lefedett energiaarany)

e 0.80 (tavhiités, szolgaltato altal megadva)

Ciyat 0.00

Cy: 1.01 (a hétermeld teljesitménytényezoje)

E tk 0.00 kWh/m‘a (segédenergiaigény)

Elektromos tizemti hészivattyn, talajhd héforrassal, fiitéviz hémérséklet 35/28
0y 0.40 (a hotermeld altal lefedett energiaarany)

e T 2.50 (elektromos dram)

Caust 0.10

C: 0.23 (a hétermeld teljesitménytényezdje)

ElTx 0.00 kWh/ma (segédenergia igény)

04 (Cegys T (1-C)) = 0,4 * (0,23 * 0,1 +(1-0,23))=0,3172

20 °C feletti befiivasi homérséklet, kozponti elészabalyozas

o, o 10.00 % (a teljesitmény és ahdigény illesztésének pontatlansaga miatti veszteség)
Vi 16200.0 m’/h (a leveg térfogatarama)

Apt 1000 Pa (arendszer dramlasi ellenallasa)

Nvent: 70.0 % (a ventilator dsszhatasfoka)

ZyLt 4380 h (a légtechnikai rendszer egész évi mikodési ideje)

Eyent= VLTAPLT3600MyeniZy 1 1/1000
Eyent= 16200 * 1000/3600 /0,7 * 4380/ 1000 = 28157 kWh/a

Epp= (Qura(l+ fL1s) + Qury/AnICone 1+ [(Byen+ ELT /AN + ELT4ZL T ZEle,

Epr=(9,7*(1+0,1)+0/1000)*0,7148 + (28157 + 0)/ 1000 + 0 * 0,09) * 2,5 = 78.02 kWh/m?a

Bl Tous = (Qurall + fL152) + QU ANDC 0481 T 505 + [(Eyent + ELT /AN ELT1ZL TZE]ey g
E7sus= (9,7 * (1+0,1)+0/1000) * 0,3172 + (28157 + 0)/ 1000+ 0 * 0,09) * 0,1 = 6.20 kWh/m?a

Légtechnika 10_Miitargy raktar
Al 565.0 m’ (a rendszer alapteriilete)
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np 224 1/h (Légesereszam ahasznalati idében)

D 0.30 1/h (Légesereszam a hasznalati idén kiviil)

Vir=Vn 6000.0 m’/h (Levegd térfogataram a hasznalati idében)

i 73.0 % (Légtechnikai rendszer hivisszanyer6jének hatasfoka)
Zy 1/ Z: 0.380 (Uzemidd arany (csak hévisszanyer))

[ 20.0°C (Beépitett Iéghevitd befivasi homérséklete)

Zi thef Z5: 0.130 (Uzemids arany (léghevitvel))

Pp 1= 0,35V ftper- )2 TefZr
Py 1=0,35*6000 * (20-20)* 0,13 =0W

QLr.n = 0.35VL(1 =N (tper= 42y Toef Ze* Zp
Qurp= 0,35 * 6000 * (1-0,73) * (20-4)* 0,13 * 4,4 = 5,189 MWh/a

LT h¢ 9.18 KWh/m?a (A légtechnikai rendszer éves fajlagos netté héenergia igénye)
Tévfiités

0y 0.60 (a hotermeld 4ltal lefedett energiaarany)

et 0.80 (tavhiités, szolgaltatd altal megadva)

et 0.00

G 1.01 (a hétermelé teljesitménytényezdje)

Ertk 0.00 kWh/m’a (segédenergia igény)

Elektromos tizemii hészivattyq, talajhé héforrassal, fiitéviz hdmérséklet 35/28
O 0.40 (a hotermel® altal lefedett energiaarany)

e T 2.50 (elektromos dram)

Esys: 0.10

(O 0.23 (a hétermeld teljesitménytényezéje)

Er T 0.00 kWh/m’a (segédenergia igény)

04 (Ciegus + (1-C1)) = 0,4 * (0,23 * 0,1 + (1-0,23)) = 0,3172

20 °C feletti befivasi hémérséklet, kozponti elészabalyozas

fiTsz 10.00 % (a teljesitmeény és ahdigény illesztésének pontatlansdga miatti veszteség)
Vi 6000.0 m*/h (a levegd térfogatdrama)

Ap T 1000 Pa (a rendszer dramlasi ellenallasa)

| B, 55.0 % (a ventilator 9sszhatasfoka)

Z, 17 4380 h (a légtechnikai rendszer egész évi miikodési ideje)

Evem= VLTAPLT3 600/‘]vcmza,LT/ 1000

Eyent= 6000 * 1000 /3600 /0,55 * 4380/ 1000 = 13273 kWh/a

Epr= (Lol + fLr ) + QuryAZCoge 7+ [(Eyene+ ELT /AN EpT 1 Z1 1 ZF]ey

Epy=(9.18* (1+0,1)+0/565)* 0,7148 + ((13273 + 0)/ 565 + 0 * 0,13) * 2.5 = 65.95 kWh/m*a

EpTous = (ALt + fi1 59 + QU Y ANIC O, T sus T+ [(Byenet ELT /ANt BT aZ1 T Z5)ey gus

ELTous= (018 % (1+0,1)+0/565)*0,3172 + (13273 + 0)/ 565+ 0 * 0,13) * 0,1 = 5.55 kWh/m%a

Légtechnika 11_Etterem

A 108.0 m? (arendszer alapteriilete)
n 9.79 1/h (Légcsereszam a hasznalati idében)
Ny 0.30 1/h (Légcsereszam a hasznalati idén kiviil)
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Vir=Vn 5000.0 m*/h (Levegd térfogataram a hasznalati idében)

g 68.0 % (Légtechnikairendszer hévisszanyerdjének hatasfoka)
Zy 1l Zg: 0.000 (Uzemido arany (csak hovisszanyerd))

thef: 20.0 °C (Beépitett léghevité befuvasi hémérséklete)

Zl Thef Zg: 0.330 (Uzemidé arany (léghevitével))

PL1=0.35V] 1{tper= 12y Thef Ly
PLp=0,35 * 5000 * (20-20) * 0,33 =0 W

Qrrh= 0,35Vl -NNtyer= D2y 1hef Ze* 2y
QLT,h: 0,35 *5000* (1-0,68)* (20-4)*0,33 *4,4= 13,01 MWh/a

qLTh" 120.46 kWh/m*a (A légtechnikai rendszer éves fajlagos netté hdenergia igénye)
Tavfiités

o 0.60 (a hétermel6 4ltal lefedett energiaarany)

eLT 0.80 (tavhiités, szolgaltato altal megadva)

Canst 0.00

Gz 1.01 (a hétermeld teljesitménytényezdje)

Bty 0.00 kWh/na (segédenergiaigény)

Elektromos lizemii hszivattyu, talajhé héforrassal, fiitéviz hémérséklet 35/28
oy 0.40 (a hétermel6 4ltal lefedett energiaarany)

eLT 2.50 (elektromos aram)

oot 0.10

Gy 023 (a hétermeld teljesitménytényezdje)

Ep1i 0.00 kWh/m?a (segédenergiaigény)

04 (Cegus + (1-C)) = 0,4 * (0,23 * 0,1 + (1-0,23))=0,3172

20 °C feletti befuvasi hémérséklet, kozponti eldszabalyozis

fi1s 10.00 % (a teljesitmény és ahoigény illesztésének pontatlansaga miatti veszteség)
Vir  5000.0 m’h (a levegd térfogatarama)

Ap 1 500 Pa (arendszer dramldsi ellenallasa)

Niend 55.0 % (a ventilator 6sszhatasfoka)

Z,LT 2920 h (a légtechnikai rendszer egész évi mikodési ideje)

Evcn! = VLT’AF'L'P/3 600/nvemza,LT/ 1000

Eyent= 5000 * 500/3600/ 0,55 * 2920/ 1000 = 3686.9 kWh/a

ELr=@ura(l * firs2) + Qury/AnECoyer T+ [(Byen + Epp /AN + EL 1321 T Z5]ey

Ep1=(120,46 * (1+0,1)+ 0/ 108)* 0,7148 + ((3686,9+ 0)/ 108 + 0 * 0,33) * 2,5 = 180.06 kWh/m>a

ELT sus (qLT.n(l i fLT,sﬁ * QLT‘\/AN)ECkakeLT sus T [(Event+ ELT.S)/AN + ELT_kZLT'/ZF]ev sus
Ep7sus= (120,46 * (1+0,1)+0/108) * 0,3172 + ((3686,9 + 0)/ 108 + 0 * 0,33) * 0,1 = 45.45 kWh/m?a

Légtechnika 12_Kiszolgalé terek

A 520.0 m’ (a rendszer alapteriilete)

Ny 293 1/h (Légcsereszam a haszndlati idoben)

Njnf 0.30 1/h (Légcsereszam a hasznalati idén kiviil)

Vir=Vn 7200.0 m*/h (Levegd térfogataram a hasznélati id6ben)

ng 73.0 % (Légtechnikai rendszer hdvisszanyer6jének hatasfoka)
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i/ 0.000 (Uzemidé arany (csak hovisszanyerd))
thef 20.0 °C (Beépitett léghevitd befuvasi hémérséklete)
Zy toef Zp: 0.330 (Uzemidé arany (léghevitovel))

P 1=0.35VLther~ )2 Toef Ze
PLr=0,35 ¥ 7200 * (20-20)* 0,33 =0 W

QL1.h= 0.35VL(1 =N tper- DZy Toef Ze* Zp
QLT,h= 0,35 %7200 * (1-0,73) * (20-4)* 0,33 *4,4 = 15,81 MWh/a

qLT h¢ 30.40 kWh/m*a (A légtechnikai rendszer éves fajlagos nett6 hoenergia igénye)
Tavfiités

oy 0.60 (a hétermeld altal lefedett energiaarany)

e 0.80 (tavhités, szolgaltato altal megadva)

Soigt 0.00

& 1.01 (a hétermelé teljesitménytényezdje)

Epri 0.00 kWh/m’a (segédenergia igény)

Elektromos tizemti hdszivattyu, talajh$ héforrassal, fiitoviz hdmérséklet 35/28
0y 0.40 (a hotermel altal lefedett energiaarany)

e T 2.50 (elektromos dram)

st 0.10

Cy: 0.23 (a hotermeld teljesitménytényezije)

Ep T 0.00 kWh/m’a (segédenergia igény)

0(Ciqus + (1-C)) = 0.4 * (0,23 * 0,1 + (1-0,23)) = 0,3172

20 °C feletti befuvasi hdmérséklet, kozponti elészabdlyozas

fire 10.00 % (a teljesitmény €s ahdigény illesztésének pontatlansaga miatti veszteség)
Vi 7200.0 m’/h (a levegd térfogatarama)

Apy 1 1000 Pa (a rendszer dramlasi ellenallasa)

Woiit 55.0 % (a ventilator dsszhatasfoka)

Zy1T: 2920 h (a légtechnikai rendszer egész évi miikdési ideje)

Evem = VL"I‘APLT/3 600mvemza1LT/ 1000

Eyene= 7200 * 1000 /3600/ 0,55 * 2920/ 1000 = 10618 kWh/a

vent

Ep = (Qura(l + fi16) + Qurv/ANICoyer 1+ [(Eyene + ELT /AN B 10 Z1 1/ Z¢]e,
Ep 7= (30,4 * (1+0,1)+0/520)* 0,7148 + (10618 + 0)/ 520 + 0 * 0,33) * 2,5 = 74.95 KWh/m?a

ELT sus ~ (qLT,n(l i fLT,57) + QLT,\/AN)ZCkakeLT sus i [(E'v::m+ ELT,S)’IAN + ELT,@LT/ZF]EV sus

Bl Tgus= (30,4 * (1+0,1)+0/520)* 0,3172 + ((10618 + 0)/ 520 + 0 * 0,33) * 0,1 = 12.65 kWh/m’a

Légtechnika 13_Raktarak, oltozok

A 420.0 m’ (a rendszer alapteriilete)

ny i 10.49 1/h (Légcsereszam a hasznalati iddben)

i ¢ 0.30 1/h (Légcsereszam a hasznalati idon kiviil)

Vir=Vvn g 20850.8 m’/h (Levegd térfogatdram a hasznalati idében)

e 73.0 % (Légtechnikai rendszer hivisszanyertjének hatasfoka)
2y 1/ 2 0.000 (Uzemids arény (csak hévisszanyerd))

tpef 20.0°C (Beépitett Iéghevito befuvasi hdmérséklete)
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Z1 oot Z5: 0.330 (Uzemids arany (Iéghevitével))

Pr 1= 0,35V 1ther- t)Z1 Thef Zp
P t=0,35*20850,8 *(20-20)*0,33=0W

Q1= 035V (1 - tper - NZ) Tpef Ze* Zy
QLT.h= 0,35 *20850,8 * (1-0,73) * (20-4)* 0,33 *4,4 = 45,78 MWh/a

qLT Rt 108.99 kWh/m?2a (A légtechnikai rendszer éves fajlagos nett6 héenergia igénye)
Tavfiités

oy 0.60 (a hétermeld altal lefedett energiaarany)

e T 0.80 (tavhiités, szolgdltaté altal megadva)

Soust 0.00

G2 1.01 (a hétermeld teljesitménytényezéje)

E Tk 0.00 kWh/m’a (segédenergiaigény)

Elektromos lizem{i hészivattyt, talajhé hoforrassal, fiitéviz hémérséklet 35/28
O 0.40 (a hotermelo altal lefedett energiaarany)

et 250 (elektromos aram)

Caist 0.10

Ce 0.23 (a hotermeld teljesitménytényezdje)

Ei 1k 0.00 kWh/m’a (segédenergia igény)

04 (Cegus + (1-C)) = 0,4 * (0,23 * 0,1 + (1-0,23))=0,3172

20 °C feletti befuvasi hdmérséklet, kozponti elészabalyozas

fiTsz 10.00 % (a teljesitmény és ahéigény illesztésének pontatlansaga miatti veszteség)
Vip: 20850.8 m’/h (a levegd térfogatarama)

Apy 1 500 Pa (arendszer aramldsi ellenéllasa)

Noent 55.0 % (a ventilator dsszhatasfoka)

ZiiT 2920 h (a légtechnikai rendszer egész évi miikodési ideje)

Evenl= VLTAPLT/36OOMVemZa,LT/1000

Eyent=20850,8 * 500/3600/0,55 * 2920/ 1000 = 15375 kWh/a

vent

Epr=(Qur o1+ fL1.6) + Qur/AnECkoge 7+ [(Eyen+ B /AN + Ep 1021 126,

Ep 1= (108,99 * (1+0,1)+0/420)*0,7148 + (15375 + 0)/ 420 + 0 * 0,33) * 2,5 = 177.21 kWh/m?a

ELtous = (Qur ol + fir 59 + Qur./ANZCOEL T sus + [(Eyenet B/ An+ B T0Zy T Z5ley gus

Ep Tsus = (108,99 * (1+0,1)+ 0/420)* 0,3172 + ((15375 + 0)/ 420 + 0 * 0,33) * 0,1 = 41.69 kWh/m’a

Légtechnika 14_Hang és videdstidio

AE 53.0 m* (a rendszer alapteriilete)

n T 239 1/h (Légcsereszam a hasznalati idében)

Njnf 0.30 1/h (Légcsereszam a hasznalati idén kiviil)

Vip=Vn 600.0 m’/h (Levegd térfogataram a hasznélati idében)

g 73.0 % (Légtechnikairendszer hovisszanyerdjének hatisfoka)
Zy 1/ 2y 0.000 (Uzemidb arany (csak hévisszanyerd))

thef 20.0°C (Beépitett Iéghevitd befuvasi hémérséklete)

Zy oot ZF: 0.110 (Uzemidé arany (léghevitével))

PLT = 0,35V ltper- ti)ZLTbei‘!Z‘E
P r=10,35%600*(20-20)* 0,11 =0 W
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Qurn= 0.35VL (1 -N)(ter - D2y Toef Z6* Zp
QLT,hz 0,35*600*(1-0,73) *(20-4)* 0,11 *4,4 = 0.4391 MWh/a

qLT R 8.28 kWh/m*a (A légtechnikai rendszer éves fajlagos netté hGenergia igénye)
Tavfiités

oy 0.60 (a hotermeld altal lefedett energiaarany)

e 0.80 (tavhiités, szolgaltaté altal megadva)

Coys 0.00

G 1.01 (a hotermeld teljesitménytényezdje)

Eiti 0.00 kWh/m®a (segédenergiaigény)

Elektromos tizemil hdszivattyu, talajhd héforrassal, fiitdviz homérséklet 35/28
oy 0.40 (a hotermel6 altal lefedett energiaarany)

e 2.50 (elektromos aram)

€oust 0.10

Cy: 0.23 (a hétermeld teljesitménytényezoje)

Ei 1k 0.00 kWh/m®a (segédenergia igény)

04 (Cyegus + (1-C)) = 0,4 * (0,23 * 0,1 +(1-0,23)) = 0,3172

20 °C feletti befivasi hdmérséklet, kézponti elészabalyozas

fi 1oz 10.00 % (a teljesitmény €s ahigény illesztésének pontatlansaga miatti veszteség)
Vit 600.0 m’/h (a levegd térfogatdrama)

App 1 300 Pa (a rendszer aramldsi ellenallasa)

Tvent 40.0 % (a ventilator &sszhatasfoka)

ZyL1t 940 h (a légtechnikai rendszer egész évi miikodési ideje)

Event= VLTAPLT3600MyeniZy 1 /1000

Eyent= 600 *300/3600/ 0,4 *940/ 1000 = 117,5 kWh/a

Ep 1= @ra(l + fL15) + Qur/ANECoyer 1+ [(Byen+ ELT /AN + Ep 1121 7 ZF]ey

Epr=(8,28*(1+0,1)+0/53)*0,7148 + ((117,5+ 0)/ 53+ 0 * 0,11) * 2,5 = 12.06 kWh/m?a

EpTsus = @LTa(1 + fL152) + QUi VANEC04) T 5ys + [(Eyent + ELT /AN ELT W ZLTZEey us

EpTsus=(8.28* (1+0,1)+0/53)* 03172+ ((117,5+0)/53+0*0,11) * 0,1 =3.11 kWh/m’a

Hiitési rendszer

Apg 9283.2 m’ (a rendszer alaptertilete)

Qhiin 6,4E5 kWh/a (a gépi hiités éves nettd energiaigénye)
Zhiit 1200 h (a hiitési idény hossza)

Vit 0.0 m’/h (a levegd térfogatarama)

Talajh6/viz elektromos hészivattya EER=5,0

Oy 0.40 (a hiitdgép altal lefedett energiaarany)
eg 250 (elektromos dram)

St 0.10

G 0.20 (a hiitogép teljesitménytényezdje)
Qniix: 0.00 kW (segédenergiaigény)

O04(Crgus + (1-C)) = 0.4 * (0.2 * 0,1 + (1-0,2))= 0,328
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Tavhités

o 0.60 (a hiitogép altal lefedett energiaarany)
eg 0:37 (tavhiités, szolgaltaté altal megadva)
Bt 0.00

Cy: 1.02 (a hiitogép teljesitménytényezdje)
Qnhix: 0.00 kW (segédenergiaigény)

Appi: 0 Pa (a rendszer dramlési ellenallasa)
Myt 50.0 % (a ventilator dsszhatasfoka)

Eyent= VLAPLT3 600mvenlza,LT/1000

Eyeny=0*0/3600/0,5 * 1200/ 1000 = 0 kWh/a

helyiségenkénti szabalyozis

Thisr 5.00 % (a teljesitmény és ahdigény illesztésének pontatlanséga miatti veszteség)

Epis = Qnanll * fhis2) + Qni v/ AN*ZCk0%ehis + (Eyent + Engs T QnixZhi)ey/An

Ep= (640000 * (1+0,05)+ 0)/9283 * 0,4264 + (0+ 0+ 0 * 1200)/ 9283 * 2,5 = 30.87 kWh/m?a

Ehi’l sus (thi,n(] + fhﬁ,sa + Qhﬁ,v)’lAN* zI:ka}(ehi'i sus T (Evcnt + Ehij,s + Qhﬁ,kZhﬁ)ev sus/AN

Epii sus = (640000 * (1+0,05) + 0)/ 9283 * 0,008 + (0+ 0+ 0 * 1200)/ 9283 * 0,1 = 0.58 kWh/m?a

Vilagitasi rendszer

Ay 9283.21 m® (a rendszer alapteriilete)
iy 0.70 (a vilagitas korrekcids szorzoja)
Evi = QEyi v/ Anvey

0= 15%0,7*%2,5 = 26.25 kWh/mZa
il

Eyil sus = GEyip o/ ANy 45
E"vi]sus =15*0,7*0,1 =1.05 kWh/mZa
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A referencia épiilet adatai

n: 0.90 1/h (Atlagos légesereszam a fiitési idényben)

o 0.90 (Szakaszos iizem korrekcids szorzo)

Qp! 9.00 W/m? (Belsd honyereség atlagos értéke)

Boipit 15.00 kWh/m’a (Vilagitas fajlagos éves nettd energia igénye)

v 1.00 (Vilagitas korrekcios szorzo)

AuMV: 7.00 kWh/m’a (Haszndlati melegviz fajlagos éves nettd héenergia igénye)

A fiitési rendszer
Hoétermel6 a flitott téren kiviil

Elosztovezetékek a fiitstt téren kiviil
Ep: 56.35 kWh/m’a (Fités éves fajlagos primer energiaigénye)

A melegviz termel6 rendszer
Elosztévezetékek a fiitott téren kiviil

Téarolo a fiitétt téren kiviil

Eqmv: 9.34 kWh/m‘a (Melegviz termelés éves fajlagos primer energiaigénye)
Vilagitas

Egi: 37.50 kWh/m’a (Vilagitas éves fajlagos primer energiaigénye)

A légtechnikai rendszer )

Zy Toef 25 1.000 (Uzemid® arany (Iéghevitével))

Hétermeld a fiitott térben

E; 1 91.95 kWh/m’a (Légtechnika éves fajlagos primer energiaigénye)

A hiitési rendszer
Epg: 29.40 kWh/m’a (Gépi hiités éves fajlagos primer energiaigénye)
Az épiilet(rész) dsszesitett energetikai jellemzdije

(ZA; 1 *Ep 1 /AN=(1236,0 * 76,99 +459,0 * 51,97 +127,0 * 101,69 + 85,0 * 472,31 +900,0 * 36,45 +938,0 *27,79 +
155,0 * 150,82 + 880,0 * 88,66 + 1000,0 * 78,02 + 565,0 * 65,95 + 108,0 * 180,06 +520,0 * 74,95 +420,0 * 177,21 +
J53.0%12 06)/92832m2—626kWh/m2a

Ep=Ep+Epyy+ Evii+ ELp+ Epg + E+.= 45,76 + 11,78 + 26,25 + 62,6 + 30,87 + 0

Ep: 177.25 KkWh/m?a (az Osszesitett energetikai jellemz6 szamitott értéke)
Epmax’ 214.55 kWh/m?a (az 6sszesitett energetikai jellemz megengedett értéke)
Az épiilet(rész) az dsszesitett energetikai jellemzé alapjin megfelel.

Esus= Er sus * Eumv sus * Evitsus T ELTsus Ehii sus * Enyer sus
E s = 18,06 +0,24 +1,05+6,7+ 0,58 +0= 26.63 kWh/m?a
MER =Eg,/E,=26,63/17725=  15.0% (Megijulo részarany)
A megijulé részarany a kizel nulla energiaigényii épiiletek kovetelményszintnek megfelel.

Becsiilt éves fogyasztis energiahordozdk szerint

Energiahordozé tipusa E e Eprim ecoz Ecoz H F

[MWh/a] [(] [MWh/a] [g/kWh] [t/a] [/a]
elektromos dram 436,88 2,50 1092,20 365 159,46 - 436,9 MWh
tavhiités, szolgaltaté altal megadv 501,42 0,80 401,14 - - - 1805,1 GJ
tavhiités, szolgaltato altal megadv 411,26 0,37 152,17 - - - 1480,6 GJ
Osszesen 1645,50 159,46
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A szamitas a 7/2006. TNM rendelet 2021.1.1-i allapot szerint késziilt.

A kozel nulla energiaigényii épiiletek kivetelményszint (6. mflléklet) szerint.

/ M TERM KFT.
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